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LAUDO DE ESTANQUEIDADE

CNPJ: 26.841.717/0001-06
Razao Sociall Nome Fantasia: AU TO POSTOBAILER | LTL/
Endereco / Cidade/UF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - GASPAR
Responsavel/Operador: ior
Atividade/ Bandeira: = RANGA

Telefone: (47) 33328171

LAUDO N°;  200907-0°

DATA DO TESTE: 02/08/2020

RDT ENGENHARIA *
ART N°: 7498067-3 LTDA:2923491800
0187




RDT ENGENHARIA LTDA
RUA FLORIANOPOLIS 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - JOINVILLE - SC - CEP 89210-086

Q F:47 3801-0308 - C: 47 99223-7129 - E-mall. rdtengenhana@gmail.com
e‘ mT www.rdtengenharia.com - CNPJ 29.234.918/00001-87
& ' ENGENHEIRO RESPONSAVEL
EDIVAR HERDT - ENG. MECANICO CREA SC 147947-9 - CREA-SC EMPRESA:157249-4

LAUDO DE ESTANQUEIDADE (SASC)

LAUDO NUMERO: 200902-01 DATA DO ENSAIO: 02/09/20

1 — RESPONSABILIDADE TECNICA:

Melo Ambiente

NOME: EDIVAR HERDT FORMAGAO: ENG. MECANICO CREA SC: 1479479
2 - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART:
NUMERO ART: 7498087-3 DATA EMISSAOQ: 03/09/2020 PROXIMO TESTE: set-2021
3- INFORMACOES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:
CNPJ:  26.641.717/0001-06
Razdo Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER Il LTDA
Enderego / Cidade/UF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 8755 - GASPAR
Responsavel/Operador:  Nilton
Bandeira: |IPIRANGA
Telefone: (47) 3332-8171
4 - RESUMO DO RESULTADO DOS ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE:
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RDT ENGENHARIA LTDA
RUA FLORIANOPOLIS 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - JOINVILLE - SC - CEP 89210-086
- F:47 3801-0308 - C: 47 99223-7129 - E-mail: rdtengenharia@gmail.com
e . mT www.rdtengenharia.com - CNPJ 29.234.918/00001-87
- ; ENGENHEIRO RESPONSAVEL

EDIVAR HERDT — ENG. MECANICO CREA SC 147947-9 - CREA-SC EMPRESA:157249-4
LAUDO DE ESTANQUEIDADE (SASC)

LAUDO NUMERO: 200902-01 DATA DO ENSAIOQ: 02/09/20

1 - RESPONSABILIDADE TECNICA:
NOME: EDIVAR HERDT FORMAGAO: ENG. MECANICO CREA SC: 147947-9

2 - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:
NUMERQ ART: 7498067-3 DATA EMISSAQ: 03/09/2020 PROXIMO TESTE: set-2021

| 8- INFORMA(}()ES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:
' CNPJ:  26.641.717/0001-06
Razdo Social/ Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER Il LTDA
Enderego / Cidade/lUF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - GASPAR
Responsavel/Operador:  Nilton
Bandeira: IPIRANGA
Telefone: (47) 3332-8171

4 - METODO DO ENSAIO PARA O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
Norma Utilizada: ABNT NBR 13784 Conforme portana INMETRO 258/08
Tanques Partes Secas e Molhadas: Press&o negativa e visual

Linhas e acessorios: Pressao positiva e visual

5 -~ IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES ENSAIADOS NO SASC:

Fabricante: ARXO N°de Série: 85420 Capacidade: 20 m*
Prod. Estocado: Gasolina Comum Tipo do Tanque: Parede Dupla / Bipartido Més/Ano Fabricacao: mai-12
Tipo de tubulagao: PEAD controle automatico do intersticio: Nao

6 - DESCRITIVO DA EXECUGAO DO ENSAIO:
= TANQUE - 01

Pressdo Aplicada: 52 mmHy  Tempo de Execugéo 4% minutos  Tempo de Repouso: 5 rminutcs
Nivel do Produto Durante o Ensaio: 771 mm
Equipamento Utilizado / Nimero de Serie:  EQUITEST 038 /007756
Certificado de Calibragdo do equipamento de TesteN*: 509/ 18

LINHAS E ACESSORIOS

Pressao Aplicada: 15 Fs Tempo de Execugdo: 30 miniitos
Equipamento Utilizado / Nimero de Série:  MAN-003
Certificado de Calibragéo do equipamento de Teste N°. 89081900403

7 -RESULTADOS POR COMPONENTE DO SASC:

TANQUE: APROVADO LINHAS E ACESSORIOS: APROVADO - =
edvar HBI:? :
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Sugestdo / Reclamagdes: rdtengenharia@gmail.com - F: 47 3801-0308 Rev. 01
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RDT ENGENHARIA LTDA
RUA FLORIANOPOLIS 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - JOINVILLE - SC - CEP 89210-086
- F:47 3801-0308 - C: 47 99223-7129 - E-mail: rdtengenharia@gmail.com
% mT www.rdtengenharia.com - CNPJ 29.234.918/00001-87
A U ENGENHEIRO RESPONSAVEL

EDIVAR HERDT — ENG. MECANICO CREA SC 147947-9 - CREA-SC EMPRESA 157249-4
LAUDO DE ESTANQUEIDADE (SASC)

LAUDO NUMERO: 20090201 DATA DO ENSAIO: 02/09/20

1 - RESPONSABILIDADE TECNICA:
NOME: EDIVAR HERDT FORMAGAO: ENG. MECANICO CREA SC: 147947-9

2- ANOTAQ&O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:
NUMERQ ART: 74980671 DATA EMISSAQ; 03092020 PROXIMO TESTE: s=¢.2021

3- INFORMAGGES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:
CNPJ: 26.641.717/0001-06
Razdo Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER Il LTDA
Enderego | Cidade/UF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - GASPAR
Responsavel/Operador:  Niton
Bandeira; IPIRANGA
Telefone: (47) 33328171

4 - METODO DO ENSAIO PARA O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
Norma Utilizada: ABNT NBR 13784 Conforme portaria INMETRO 259/08
Tanques Partes Secas e Molhadas: Pressdo negativa e visual

Linhas e acessorios: Press&o positiva e visual

5 - IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES ENSAIADOS NO SASC:

Fabricante: ARXO N° de Série: 91311 Capacidade: 15 m®
Prod. Estocado: Gasolina Aditivada Tipo do Tanque: Parede Dupla / Bipartido Més/Ano Fabricagao: nov-12
Tipo de tubulagao: PEAD controle automatico do intersticio: Nao

6 - DESCRITIVO DA EXECUGAO DO ENSAIO:
; TANQUE - 02

Pressdo Aplicada: @1 mmHg  Tempo de Execugao: 4% mnuios  Tempo de Repouso: ' minuics
Nivel do Produto Durante o Ensaio:
Equipamento Utilizado / Numero de Série: EQUITEST 038 / 007756
Certificado de Calibragao do equipamento de TesteN*: 510/ 18

LINHAS E ACESSORIOS

Pressao Aplicada: 15 Fs Tempo de Execugdo: 20 minuios
Equipamento Utilizado / Numero de Série:  MAN-003
Certificado de Calibragéo do equipamento de Teste N*: 89081900403

7 -RESULTADOS POR COMPONENTE DO SASC:
TANQUE: APROVADO LINHAS E ACESSORIOS: APROVADO

~ aoar Herdt
gaar o0
.5 v 1S

Sugestdo / Reclamagdes: rdtengenharia@gmail.com - F: 47 3801-0308 Rev. 01
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RDT ENGENHARIA LTDA
RUA FLORIANOPOLIS 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - JOINVILLE - SC - CEP 89210-086
= F:47 3801-0308 - C: 47 99223-7129 - E-mail: rdtengenhara@gmail.com
e mT www.rdtengenharia.com - CNPJ 29.234.918/00001-87
RS ENGENHEIRO RESPONSAVEL

EDIVAR HERDT - ENG. MECANICO CREA SC 147947-9 - CREA-SC EMPRESA:157249-4
LAUDO DE ESTANQUEIDADE (SASC)

LAUDO NUMERO: 200902-01 DATA DO ENSAIO: 02/09/20

1 - RESPONSABILIDADE TECNICA:
NOME: EDIVAR HERDT FORMAGAO: ENG. MECANICO CREA SC: 147947-9

2 - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:
NUMERQ ART: 7498067-3 DATA EMISSAQ: 7498067.3 PROXIMO TESTE: set-2021

3- lNFORMAGéES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:
CNPJ: 26.641.717/0001-06
Razao Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER II LTDA
Enderego | Cidade/lUF:  RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - GASPAR
Responsavel{Operador:  Nilton
Bandeira: IPIRANGA
Telefone:  (47) 3332-8171

4 - METODO DO ENSAIO PARA O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
Norma Utilizada:  ABNT NBR 13784 Conforme portana INMETRO 258/08
Tanques Partes Secas e Molhadas: Pressao negativa e visual

Linhas e acessorios:  Pressao posifiva e visual

5 - IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES ENSAIADOS NO SASC:

Fabricante: ARXO N° de Série. 101515 Capacidade: 15 m®
Prod. Estocado. Diesel $-500 Tipo do Tanque: Parede Dupla / Pleno Més/Ano Fabricagéo: jan-13
Tipo de tubulagao: PEAD controle automatico do intersticio: Nao

6 — DESCRITIVO DA EXECUGAO DO ENSAIO:
' TANQUE - 03

Pressdo Aplicada:  “2mm-c  Tempo de Execugao: 4% minuios  Tempo de Repouso: = minuic
Nivel do Produto Durante o Ensaio: &1 mm
Equipamento Utilizado / Numero de Serie:  EQUITEST 038 /007756
Certificado de Calibragao do equipamento de TesteN*:  511/18

LINHAS E ACESSORIOS

Pressao Aplicada: 15 Ps Tempo de Execugao. 30 minuios
Equipamento Utilizado | Nomero de Série:  MAN-003
Certificado de Calibragéo do equipamento de Teste N°*: 89081900403

7 - RESULTADOS POR COMPONENTE DO SASC:

TANQUE: APROVADO LINHAS E ACESSORIOS: APROVADO

Sugestao / Reclamagdes: rdtengenharia@gmail.com - F: 47 3801-0308 Rev. 01
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RDT ENGENHARIA LTDA
RUA FLORIANOPOLIS 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - JOINVILLE - SC - CEP 89210-086
z F-47 3801-0308 - C: 47 99223-7129 - E-mail: rdtengenharia@gmail com
& mT www.rdtengenharia.com - CNPJ 29.234.918/00001-87
B ENGENHEIRO RESPONSAVEL

EDIVAR HERDT - ENG. MECANICO CREA SC 147947-9 - CREA-SC EMPRESA:157249-4
LAUDO DE ESTANQUEIDADE (SASC)

LAUDO NUMERO: 20090201 DATA DO ENSAIO: 02/09/20

1 — RESPONSABILIDADE TECNICA:
NOME: EDIVAR HERDT FORMAGAQ: ENG. MECANICO CREA SC: 147947-9

2- ANOTA(;RO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:
NUMERO ART: 74980673 DATA EMISSAQ: 7498067-3 PROXIMO TESTE: set-2021

3 - INFORMAGOES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:
CNPJ:  26.641717/0001-06
Razdo Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER Il LTDA
Endereco / Cidadef/UF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - GASPAR
Responsavel/Operador: Nilton
Bandeira: IPIRANGA
Telefone: (47} 33328171

4 - METODO DO ENSAIO PARA O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
Norma Utilizada: ABNT NBR 13784 Conforme portaria INMETRO 259/08
Tanques Partes Secas e Molhadas: Presséo negatva e visual

Linhas e acessorios: Pressao positiva & visual

5 — IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES ENSAIADOS NO SASC:

Fabricante: ARXO N° de Série. 85420 Capacidade: 10,0 m*
Prod. Estocado: Etanol Tipo do Tanque: Parede Dupla / Bipartido Més/Ano Fabricagao: mai-12
Tipo de tubulagdo: PEAD controle automatico do intersticio: Nao

6 — DESCRITIVO DA EXECUGAO DO ENSAIO:
TANQUE - 04

Pressdo Aplicada: 52 mmHo  Tempo de Execugdo: 45 minuios  Tempo de Repouso: 15 minuics
Nivel do Produto Durante o Ensaio: 487 mm
Equipamento Utilizado / Numero de Série: EQUITEST 038 /007756
Certificado de Calibragéo do equipamento de TesteN*:  512/18

LINHAS E ACESSORIOS

Pressao Aplicada: 1% 75 Tempo de Execugao: 20 minu
Equipamento Utilizado / Numero de Serie:  MAN-003
Certificado de Calibragao do equipamento de Teste N°: 89081900403

7 - RESULTADOS POR COMPONENTE DO SASC:

TANQUE: APROVADO LINHAS E ACESSORIOS: APROVADO _
- caar o

m":’g_,__g_: 1079‘_“1'9 o

Sugestdo / Reclamagdes: rdtengenharia@gmail.com - F: 47 3801-0308 Rev. 01
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RDT ENGENHARIA LTDA
RUA FLORIANOPOLIS 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - JOINVILLE - SC - CEP 89210-086
= F:47 3801-0308 - C: 47 99223-7129 - E-mail: rdtengenharia@gmail.com
e mT www.rdtengenharia.com - CNP.J 29.234.918/00001-87
HEA ENGENHEIRO RESPONSAVEL

EDIVAR HERDT — ENG. MECANICO CREA SC 147947-9 - CREA-SC EMPRESA:157249-4
LAUDO DE ESTANQUEIDADE (SASC)

LAUDO NUMERO: 200902-01 DATA DO ENSAIO: 02/09/20

1 - RESPONSABILIDADE TECNICA:
NOME: EDIVAR HERDT FORMAGAO: ENG. MECANICO CREA SC: 147947-8

2- ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART:
NUMERO ART: 7498067-3 DATA EMISSAQ; 03/09/2020 PROXIMO TESTE: set-2021

3 - INFORMAGOES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:
CNPJ: 26.641.717/000106
Razio Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILERIILTDA
Endereco | Cidade/lUF:  RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - GASPAR
Responsavel/Operador:  Nilton
Bandeira: IPIRANGA

Telefone: (47} 33328171

4 - METODO DO ENSAIO PARA O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
Norma Utilizada: ABNT NBR 13784 Conforme portana INMETRO 258/08
Tanques Partes Secas e Molhadas: Pressdo negatva e visual

Linhas e acessdrios: Pressao positiva e visual

5 —IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES ENSAIADOS NO SASC:

Fabricante: ARXO N° de Série. 91311 Capacidade: 15 n?*
Prod. Estocado: Diesel $-10 Tipo do Tanque: Parede Dupla / Bipartido Més/Ano Fabricagdo: nov-12
Tipo de tubulagao: PEAD controle automatico do intersticio: Nao

6 - DESCRITIVO DA EXECUGAO DO ENSAIO:
TANQUE - 05

Presso Aplicada: 50 mmHu  Tempo de Execugdo: 52 minutos  Tempo de Repouso: 15 minuios
Nivel do Produto Durante o Ensaio: 230 mm
Equipamento Utilizado / Numero de Serie:  EQUITEST 038 /007756
Certificado de Calibragao do equipamento de TesteN*: 509 /18

LINHAS E ACESSORIOS

Pressdo Aplicada: 15 Fs Tempo de Execugéo: 30 minutos
Equipamento Utilizado / Numero de Série:  MAN-003
Certificado de Calibragao do equipamento de Teste N°: 89081900403

7 —-RESULTADOS POR COMPONENTE DO SASC:

TANQUE: APROVADO LINHAS E ACESSORIOS: APROVADO

e E t
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Sugestao / Reclamacdes: rdtengenharia@gmail.com - F: 47 3801-0308 Rev. 01
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RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755, GASPAR - SC
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5255 ART OBRA OU SERVICO
b

252020 7498067-3

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - arT CREA-SC
Lein® 6.496, ce T de {arambro da 1977

Conselho Regional de Engennarna Agronomia de Santa Catarina = Inicial
Individual
1. Respeneavel Tacmweo
EDIVAR HERDT
Tiula Profssicnat Engantenty Macarce HNP 75TERE82T
Hegstrs 1472473
Fmprasa Coniratada ROT ENGENHARIA _TDA ME Regern 157245450

2 Dados do Conrain

Contratarte. ALTO POSTO BALES TPECNP] 2
Endersgo ROTOVIA WD SILVEIHA [ - 1
Complemento’ Bairra EARRACAC

Cidada. GASPAR uUF: SC

ko ta OhradServigaConlrats R§ 272000 Honoranos Ao inshiucional

Cenfralo Celebradc em Vinculado & 8RT Tioe de Con'ratante:

4 Dadas DbeSerigo

Propretsre  AUTC POSTO BAILER It CPETNSS 28 6 TH7I0C1-06
Enderego: RODOVIE VO SIVERA N FTSS

Complarmeanta Bairry. BARRACAG

Cidnde GASPAL ufF SC CEP 89113270
Data de inido: C2OFZ0I0 Cigta ge T&mino 03082020 Coordenadas Geograficas

Finalidade: Ambiental Cagiga

4 Abvidace Tecniza

Inspecao EXGCLGAD
Teste de estanqueidade
Mineaisdo de Trasaiho 5.00 Unidade(s}
sanuengao
Registro ou valvula
{nimensao cu Trabalho B0 Ungadais)
Inspagac Engcugas
Teste hidrostatico
~mansdc de Trabalne 18 00 {Unidade(s|

5 Dbservagbes
Estanqueidade 5 lantJes o8 chmbustive | 1950ecan de 5 vahiLlas Ce 181730 S8 VAPOTEE & emie hidrostaton 15 sump de contencdo. conforme laudos 200ELF0Y 27000202, 20

& Dacarzqoes

Acessiblidade Declsin $50 as penas da Lei, gue na(s) atvidadeis) tgistradais) nesta AZT nac ae exioe a ohservanoa das "egras te acessibilicade provislas nas normss RinLas U=
acessiblicade ca ABNT, na lagislazio espectfica e no Decrats Federal o, 5 296, ge 243 eeambro de 2004

7 Ertdade de Classe & Assmaturas

CEA.-10 Ceclara seram yariadeitas asy formactes agma

8. Informazhes IOIWVILLE - S 70 deSetenbrs e 7020
A AST & valida sorents 800s o pagamen daaxa
Sihuagac oo pagamento da taxs da ART em pRCuZ0e TAXA DA ART A PACAR =
ToaR AFRD"
Valor ART HS 88,78 | Data Ven Smealn 141082020 | Jeqisirada em B
walor Pago | Data Pagemnentn sosso MUmen: Y36 a0t TSR
A autenticdade destc documetita pade ser seficads e ST www crea-scurg friart
A guards da via assinada g3 AHT 387 e resp atiidage o profises b i S
cortraianta com ¢ oyehve I8 Sooumaniar o Jneulc contratus Ceram's Auf-i“‘:ﬁ'l 7 BARER
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CERTIFICADO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAGAO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

E Estangqueidade

Carhﬁcado . _. NCC 18.05038 Revisdo n®frevision no.: 0

Data de emissao: 04/01/2018 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1a 2
20 ¢4 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 2

D?ta. c.!.e .va.lida de 04/01/2021

§ RDT ENGENHARIA LTDA - ME

| Solicitante: Rua Florianopolis, 2456 - Andar 1 - Sala 2, Bairro: ftaum,
| #poica Joinville/SC

i CEP: 89.210-086 /| CNPJ: 29.234 918/0001-87

']! Brasil

I

Informacées adicionais Marca comercializada: RDT ENGENHARIA

Aprovado para emissio em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis

! Assnada s i
i digitaimente - HBEE 347610
i Certisign

Wilson Bonato

Gerente Técnico

Certificado emitido conforme requisitos da avaliagao da conformidade para o servi¢o de ensaio de estanqueidade em
instalagoes subterraneas, anexo a Portaria Inmetro n°.259 de 24 de julho de 2008 e anexo a Portaria Inmetro n® 11 de 11
de janeiro de 2012

Certificate issued as conformity assessment requirements for leakage test service in underground facilities, annex fo Inmetro 's ordinance
n° 259 of July 24, 2008 and annex to Inmetro's ordinance n°. 11 of January 11, 2012

‘ 1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.

1 2. Asituagao e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.

3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organisme de certificagio acreditado pela Cgcre - Coordenagao Geral de Acreditagao.

Certificado emitido por.
Certificate issued by:

F NCC Certificagoes do Brasil Ltda. N

! Acreditagdo Cgcre n° 0034 {16/10/2003)

! Rua Conceigao, n° 233, CEP 13010-916 C

| CNPJ n° 16.587.151/0001-28 — Campinas/SP C
www.ncc.com.br

i Histérico da Rewvisao

i | Revisao Certificado Data de Revisao Processo B B ___ Descrigao 7
i | o NCC 18.05038 04/01/2018 45989/17.1 Emisséo inicial B

i FNCC_203 Pagina/ Page 1 de fof 2 Rev.15
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CERTIFICADO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE
C

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAGAQ DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado N*

NCC 18.05038 Revisdo n°frevision no.: 0

Data de emissao 04/01/2018 Cenificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 2
i thatd Certificate valid only sccompanied of pages 1 through 2

NORMAS:

TANDARDS

NBR 137842006

tegistro de avaliagdo da conformidade técnica (apresenta a verificagao dos documentos utilizados para analise e as conclusdes para a
recomendagio da certificagao):

BPM: 398791
Processo: 45989/17.1
Data da Auditoria: 19 e 20/12/2017

IND

CONDIGOES DE CERTIFICAGAO:
Modelo 6 - Aplicavel a certificagio dos servigos e processos. A avaliagao inicial e periodica de servigo ou processo acrescido de uma avaliagao

inicial e auditoria periédica do sistema de gestao,

A validade deste Certificado esta atrelada & realizaglo das avaliagoes de manutencao e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo
—com as orientacées da NCC e previstas no RAC especifico da Portaria n.° 259 de 24 de julho de 2008

FNCC 203 Pagina/ Page 2 de [ of 2 Rev. 15




2, Este atesiadﬁ & baseado no registra de avaliagio da conformidade tacnica (BPM).

3. Os requisitos avaliados e os documentos de fefeténcia de cada auditoria podem ser verificados nos respectivos relatorios de

MANUTENCAO *
Notification of Surveillance L'
1
I
RDT ENGENHARIA LTDA - ME i
- . . A . Processo NCC.
S?_l.l.gt_ér‘.t.e' Rua Florianopolis, 2456 - Andar 1 - Sala 2, itaum - Joinville/SC. 45989/17.1.M2 ."
L b Hii CEP: 89.210-086 / CNPJ; 29.234.918/0001-87
Brasil |
D.ata_ .d_a. fl'.l"llSSéO'. 11/12/2018 Pr(;ximo alcorﬁpzlmt.\?_rmnio ale: 04/01/2021 pru II_BPM: 548107 :
sue 03 I
1
= - Periodicidade do ¥
o Certificado Revisao Validade |
I?Jati daﬂ gudﬁona: 26 & 27/111/2019 : : _ % Acompanhamento :
NCC 18.05038 0 04/01/2021 12 meses/ |
Regulamento: Portaria Inmetro n°.259 de 24 de julho de 2008, !
giletio _|
1
Condicbes: |
b 1.. Todos os documentos relacionados a cada auditoria ficam arquivados no banco de dados da NCC.

auditoria.
4. Este atestado é confidencial e sua distribuigio se limita ao fabricante e solicitante.
5. Este atestado ga.ranta a continuidade da permissao do uso dn ssld dé conformidade.

6. Quaisquer modificagdes, mudanga de endereco que consta no certificado, sem a prévia autorizagao da NCC, invalidarao este
atestado.

Concedo este atestado como Organismo de Cerlificagdo de Produtos/Servios, acreditado

pela Cgere (Goorﬁer_\a;ao Geral de Acreditagao qﬁ Inmetro):

Digitaily sgned by WILSON
MONTEIRD BONATO JUNIOR
04261008803

Wilson Bonaio
Gerante Tecnica

CONDIGOES DE CERTIFICAGAQ / © 0N D/ T/0 NG fon LER TRIna T

Modelo 6 - Avaliagao Inicial consistindo de auditoria do Sislema de Gestao da Qualidade ou inspegdes, sequida de manutengdo periadica. Esse
modelo é aplicavel, principalmente, para a certificacio de servicos e processos. As Avaliagbes de Manutencao incluem a auditoria periodica do
SGQ e avaliagdo periodica do Servico ou processo.

Alastado amilido por

Notification issysd by

FNCC_483

NCC Certificagdes do Brasil Lida
Acreditacao Cgere n® 0034 (16/10/2003)
Rua Conceigdo, n® 233, Campinas, SP. CEP 13010-81%
CNPJ n® 18 587 151/0001-28
WWW.ncc.com.br
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m CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Ensaic de Estanqueidade

Numero: 0509/18

Pagina: 1de 3

Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87

Enderego: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 - Joinville —5C.

Instrumento: Sistema de medigao de vécuo Equitest PV1

Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Niumero de série: 038

Versdo de software: 1.0.0.7
Nimero de identificacdo: 038
Faixa de indica¢do: 0-120mmHg
Faixa calibrada: 0-120mmHg
Valor de uma divisdo: 0,1mmHg
Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisdo 0

Data da calibragdo: 27/12/2018

Data de emissdo do certificado: 27/12/2018

Descricao resumida do procedimento

Foi simulada a condicio de funcionamento do sistema de medigdo utilizando-se padrbes de

referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indicacao em carga e descarga.

Padrdes utilizados na calibracao

INMETRO - RBC, certificado 2703/16

Descri¢go Calibracdo Validade
Vacuémetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, 2022
)_ CALO114
Termdmetro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/5P, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo

Os resultados apresentados se restringem 30 instrumento calibrado, n3o se estendendo a lotes. A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.
A reprodug3o deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem altera¢des.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdaoc 1



m Numero: 0509/18
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Ensaio de Estanqueidade Pagina: 2 de 3

Resultados das medigdes

(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)

Canal 1 - Vacuo
Ponto1 |Ponto 2| Ponto 3| Ponto4 Ponto5
0 40 70 100 120
Incerteza do padrao 0| 0,096 0,168 0,24 0,288
Incerteza do padrao Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
| Resolugio do equipamento 0,1 01/ 01 0,1 0,1
1a medi¢do do ponto - Carga 0,0 40,2 69,9| 100,3 120,1
2a medicao do ponto - Descarga 0,1 40,3 70,01 1003 120,2 '
3a medi¢do do ponto - Carga 0,0 40,2 70,1 100,3 1203 |
| 4a medicao do ponto - Descarga 0,0 40,1 70,01 100,4| 1202
Desvio padrao 0,050 0,082 0,082 0,050 0,082
Incerteza tipo A - Ua (n = 4) - 0,025| 0041| 0041| 0025 0,041
Incerteza em funcdo da resolugdo - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,056| 0,085 0,117 0,149 0,178
k 2 2| 2 2| 2]
' Incerteza Expandida (U95) 0,112] 0170 0,233] 0,299] 0357
Valor indicado pelo padrao (VVC) 0,1 40,21 70,0 100,3 120,2
Média das medi¢des 0,025| 40,200 ] 70,000 | 100,325 | 120,200
[ﬁo sistematico 0,075| 0,000 0000 0,025 0,000
Incerteza total 0,187] 0170] 0,233] 0324] 0,357]
 Percentual sobre o valor medido (%) 7472| 04 03| 03 0,3
Erro fiducial (%) 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3

VVC = Valor verdadeirc convencional

A incerteza expandida de medigao relatada é declarada como a incerteza padrao da medicao
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuigao normal corresponde a
uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrade, ndo se estendendo a !ores,:i_.utiiizacéo com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medliq.
A reproduc3o deste documento para outros fins somente poders ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3,615 — Jaguaribe - Osasco

F &8 revisao 1



Numero: 0509/18

[T Mtest

CERTIFICADO DE CALIBRACAO P
Ensaio de Estanqueidade Pagina: 3 de
Condigbes ambientais no momento do ensaio
Temperatura 28 °C
Umidade relativa 50 %
itério de aceitagdo
maior erro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a 6,6 %

nforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragao, disponivel eletronicamente.

aior erro fiducial apresentado 0,4 %
s ado APROVADO

Parametros de configuragdo:

AJUSTE CANAL 01 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04

SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803

OFF-SET -3,8514 -3,6226 -3,7173 -14,602
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Executor da calibragdo Data Visto
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Responsavel Tecnico Data Visto

Fim do relatorio

" Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.
A reproducio deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragoes.
Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — laguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1



Ndamero: 0510/18

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Ensaio de Estanqueidade Pagina: 1de 3

Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87
Enderego: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 - Joinville - SC.
Instrumento: Sistema de medigao de vacuo Equitest PV1
Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Nimero de série: 038

Versdo de software: 1.0.0.7

Numero de identifica¢Go: 038

Faixa de indicagdo: 0-120mmHg

Faixa calibrada: 0-120mmHg

Valor de uma divisdo: 0,1mmHg

Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisao 0

Data da calibragdo: 27/12/2018

Data de emissédo do certificado: 27/12/2018

Descricdo resumida do procedimento

Foi simulada a condicdo de funcionamento do sistema de medicao utilizando-se padroes de
referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indicagdo em carga e descarga.

Padrdes utilizados na calibracdo

Descrigao Calibragdo Validade

Vacudmetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, 2022

- CALO114 N B

Termémetro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/SP, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo
INMETRO - RBC, certificado 2703/16

~ Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizagdo com
finalidade promocional depende de prévia autorizacao da Medlig.
__Areprodugao deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragoes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — laguaribe - Osasco

F 68 revisao 1



[IT:Rtest

Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Namero: 0510/18

Pagina: 2de 3

Resultados das medi¢des

(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)

Canal 2 - Vacuo _]
Ponto 1 |Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5
0 40 70 100 120
rlm:ert‘eza do padrao 0 0,096 0,168 0,24 0,288
Incerteza do padrao Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
| Resolucdo do equipamento 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1la medicdo do ponto - Carga 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
2a medi¢do do ponto - Descarga 0,1 40,2 70,0 1003 120,1
3a medic¢do do ponto - Carga 0,0 40,1 69,9 100,2 120,2
4a medicao do ponto - Descarga 0,1 40,2 70,0 100,3| 1202
Desvio padrao 0,050] 0,050] 0,050] 00s0| 0,050
Incerteza tipo A - Ua (n = 4) 0,025 0025 0025 0025/ 0,025
Incerteza em fungdo da resolugdo - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,056| 0,079| 0,112 0,149 0,175
k _ 2 2 2 2 2
Incerteza Expandida (U95) 0212] 0157] 0,22a] 0,299] 0,351
Valor indicado pelo padrao (VVC) 01| 402 70,0 100,3 120,2 |
Média das medi¢des 0,075| 40,175| 69,975|100,275(120,175
Erro sistematico -0,025| -0,025| -0,025| -0,025| -0,025
Incerteza total . 0137] 0,182] 0,249] 0,324] 0,376
Percentual sobre o valor medido (%) 1824 05| 04| 03| 03
Erro fiducial (%) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

VVC = Valor verdadeiro convencional

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizagdo com
finalidade promocional depende de prévia autarizagao da Medliqg.
A reprodugdo deste documento para outros fins somente poderd ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisao 1



W Namero: 0510/18
CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Ensaio de Estanqueidade Pagina: 3 de 3

A incerteza expandida de medicdo relatada é declarada como a incerteza padrao da medigdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuigio normal corresponde a
uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Condicdes ambientais no momento do ensaio
Temperatura 28 oC

Umidade relativa 50 %

itério de aceitagdo
m rerro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a
nforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragdo, disponivel eletronicamente.

aior erro fiducial apresentado 0,4 %
isultado APROVADO

Parametros de configuragdo:

AJUSTE CANAL D1 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04
SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803
|
OFF-SET -3,8514 -3,6226 -3,7173 -14,602
Bruno Antonio Rainho 27/12/2018
cutor da calibragao Data
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Responsavel Técnico Data

Fim do relatdrio

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.
A reproducio deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragSes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 6B revisan 1
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Visto

Visto



[ med ({1

Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Numero: 0511/18

Pagina: 1de 3

Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87

Endereco: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 —Joinville - SC.

Instrumento: Sistema de medigdo de vacuo Equitest PV1

Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Numero de série: 038

Verséio de software: 1.0.0.7
Numero de identificacdo: 038
Faixa de indicagdo: 0-120mmHg
Faixa calibrada: 0-120mmHg
Valor de uma divisdo: 0,1mmHg
Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisdo 0

Data da calibragéo: 27/12/2018

Data de emissdo do certificado: 27/12/2018

Descricdo resumida do procedimento

Foi simulada a condicio de funcionamento do sistema de medigdo utilizando-se padroes de

referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indicagao em carga e descarga.

Padroes utilizados na calibragdo

Descrigao Calibragdo Validade

Vacubmetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, 2022
CALO114

Termémetro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/SP, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo

L INMETRO - RBC, certificado 2703/16

Os resultados Epresemadns se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizacado com
finalidade promocional depende de prévia autorizagdo da Medliq.
A reprodugdo deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes,

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisao 1




m CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO

Ensaio de Estanqueidade

Numero: 0511/18

Pagina: 2de 3

Resultados das medigdes

(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)

Canal 3 - Vacuo
Ponto1l |Ponto2 | Ponto3 |Ponto4 Ponto5
0 40 | 70, 100/ 120
Incerteza do padrdo 0| 0,096 0,168 0,24| 0,288
Incerteza do padrdo Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
Resolugdo do equipamento 0,1 01| 0,1 0,1 0,1
1a medigdo do ponto - Carga 0,1 40,2 70,0| 100,3 120,2
 2a medigao do ponto - Descarga . 0,0 40,2 70,0/ 100,3| 1201
3a medigdo do ponto - Carga 0,0 40,1 69,9| 100,2 120,2
4a medigdo do ponto - Descarga 0,1 40,2 | 70,0| 100,3| 1205
Desvio padrao 0,058 0,050 0,050 0,050 0,173
Incertezatipo A-Ua(n=4} 0,029 0,025 0,025 0,025 0,087
Incerteza em fung@o da resolugdo - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,058| 0,079 0,112 0,249, 0,194
k 2 2| 2| 2 2
[ incerteza Expandida (U95) 0,115| 0,157] 0,224] 0299] 0,388
Valor indicado pelo padrdo (VVC) 0,1 40,2 70,0 100,3| 120,2
Média das medi¢bes 0,050] 40,175 69,975 | 100,275 | 120,250
Erro sistematico -0,050| -0,025 -0,025( -0,025| 0,050
Incerteza total [ 0165] 0182 0249] 0,324] o0438]
Percentual sobre o valor medido (%) 330,9 0,5 04/ 03 04
Erro fiducial (%) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

VVC = Valor verdadeiro convencional

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizagao com

finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.
A reprodugao deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragbes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisao 1



[T Mtest

Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Numero: 0511/18

Pagina: 3de 3

A incerteza expandida de medigdo relatada € declarada como a incerteza padrdo da medigdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuicio normal corresponde a

uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Condigdes ambientais no momento do ensaio

Temperatura 28

Umidade relativa

itério de aceitacao

oC

50 %

m  rerro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a
nforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragao, disponivel eletronicamente.

aior erro fiducial apresentado 0,4 %
wsultado APROVADO
Parametros de configuragdo:
AJUSTE CANALO1 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04
SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803
OFF-SET a -3,8514 -3,6226 -3,7173 -14,602
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
cutor da calibragdo Data
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Responsavel Técnico Data

Firn do relatorio

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizagdo com

finalidade promocional depende de prévia autorizacao da Medlig,

A reproducdo deste documento para outraos fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteracdes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.

Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisao 1

6,6 %

Visto

Visto



W Numero: 0512/18
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Ensaio de Estanqueidade Pagina: 1de 3

Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87
Enderego: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 - Joinville = 5C.
Instrumento: Sistema de medigao de vacuo Equitest PV1
Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Nimero de série: 038

Versdo de software: 1.0.0.7

Numero de identificagdo: 038

Faixa de indica¢do: 0-120mmHg

Faixa calibrada: 0-120mmHg

Valor de uma divisGo: 0,1mmHg

Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisdo 0

Data da calibragdo: 27/12/2018

Data de emissio do certificado: 27/12/2018

Descri¢do resumida do procedimento

Foi simulada a condicao de funcionamento do sistema de medicdo utilizando-se padroes de
referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indicacdo em carga e descarga.

Padrbes utilizados na calibragdo

Descrigdo Calibracdo Validade |
Vacudmetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, | 2022
_ CALO0114
Term&metro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/5P, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo

INMETRO - RBC, certificado 2703/16

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.
A reprodugao deste documento para outras fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

“F 68 revisao 1
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Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Numero: 0512/18

Pagina: 2de3

Resultados das medicdes

(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)

Canal 4 - Vacuo l
Ponto 1 | Ponto 2| Ponto 3| Ponto 4 | Ponto 5
0 40 70 100 120
Incerteza do padrio o| 0096 0168 0024 0,288
Incerteza do padrao Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
Resolucio do equipamento 0,1 01| 01 01| 01
12 medicao do ponto - Carga 01| 402| 700] 1003] 1202
2a medicdo do ponto - Descarga 0,1 40,2 70,0{ 100,3| 120,1
3a medicdo do ponto - Carga 0,0 40,0 70,0 100,2 120,3
4a medicdo do ponto - Descarga 0,0 40,2 70,0f 100,3| 120,2
Desvio padrdo 0,058 0,100 0,000 0,050 0,082
Incerteza tipo A - Ua (n=4) 0,029| 0,050, 0,000 0,025 0,041
Incerteza em fungdo da resolugdo - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,058 0,090 0,109 0,149 0,178
k 2 2] 2 2 2
| Incerteza Expandida (US5) 0,115 0180] 0218] 0299] 0357
Valor indicado pelo padrio (VWC) 01| 402| 700] 1003] 120.2]
Média das medicdes 0,050| 40,150 70,000 {100,275 {120,200
Erro sistematico .0,050| -0,050| 0,000 -0,025| 0,000
Incerteza total 0,165| 0,230| 0,218 0,324 0,357
Percentual sobre o valor medido (%) 330,9 0,6 0,3 0,3 0,3
| Erro fiducial (%) 01| 02| 02| 03 03

VVC = Valor verdadeiro convencicnal

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes, A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizacao da Medlig.
A reproducdo deste documento para outros fins somente poadera ser realizada de modo integral, sem alteracges.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 6B revisao 1



m _ Numero: 0512/18
CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Ensaio de Estanqueidade Pagina: 3 de 3

A incerteza expandida de medig3o relatada é declarada como a incerteza padrao da medigdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuicdo normal corresponde a
uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Condigdes ambientais no momento do ensaio
Temperatura 27 oC

Umidade relativa 50 %

tério de aceitagdo

m  rerro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a
nforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragao, disponivel eletronicamente.

aior erro fiducial apresentado 04 %
sultado APROVADO
Parametros de configuragdo:
AJUSTE CANAL 01 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04
SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803
OFF-SET -3,8514 -3,6226 -3,7173 T 14,602
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
cutor da calibragdo Data
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Responsavel Técnico Data

Fim do reiatdrio

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagdo com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.
A reproduc3o deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco
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LABORATORIO DE METROLOGIA

TECNQISQ" [ orirsiai

Instru men acao e Calibracao

Laboratério de Calibragéc Acreditado pela Cgore de acordo com
a ABNT NBR ISONEC 17025 sob o n” CAL 0621, CAL 0621

Selicitante:  ROT ENGENHARIA LTDA Pag 1de2
lEnchregn. Rua. Flanandpolis, 2456, sala 2 - Joinvile / SC

| Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA
Descrigdo: Manometro

Codigo: MAN-CO3 N° de Serie; 2018-03-14-1-y
Fabricante: Nao consta Modelo. Mao consia
F dixa de Indlcal;ao 0 a 60 kgficm? - Valor de Uma Divisao: 1 kgfiem?
Ambiente de Calibragdo
Local da Calibragdo  Laboratorio Tecnoiso Temperatura (Min. | Max ): (20,0 “C| 20.1°C)
Proxima Calibragac  04/2021

Dala da Canhbragac. 03/04/2018 Umidade (Min, | Max.): { 85.0%UR | 85.1:UR )

Rasmnblludado |
Cadigo: P 102#Kgf B - Descriéo: Callbrador de Pressac (C2) - N5:222.04.15 - Cemiicade. R2967.07.18 - Emilente. Presys-Pryme Lab - Vahdade: :
07/2018 !

Descrigao do Método de Calibragdo
£ calibracso foi realizads efetuando dois odos de medighes no senlide creccente @ dois N0 sentido cecrescenta por comparagao direta com um mandmetro |

pacrio conforme procedimento de calibragso PTPR 01. |
O instrumento foi talbrado em sua posican de trebalbc. permanecende sobre pressio ou ¥acUD MAUMOS ale que S8 perceba a estanquaicade do sistema

| antes de iniciar & calibragao.

' ' Medtcdes Sem A]usﬁa ou Antns du A;uste t heednd )

mm I
IIEJ—H“I

gle al8x|s o

Legenda:
VI = Valor Indicads no instrumento oe Medicdo em Calbracie. Zrmo Setemdtco = Vi - Meda
{VSP = Valor Indicaao no Sistama e Mackclo Paoras, Zrm Méximo = |Erre Salematcol = incerioza de Nedglo
Caracteristicas Metroldgicas a
Descrigoes |
w— T e — Ampilude da Faxa de Med;io £ a dfcrenta entre oS Bmites supeno: & nfonor o fama ingicatvs 0o medador !
#\_ . _ ApORNUSIS s | oo Ryl E o eno sstemdlice dovidido pela amphiude o faa de memcda 0o INSEMAnto, BIEresso am
_—rru \gtarum ﬂ L hg‘mrﬂ S| o_lt_:uo kghiem” percentagem
Frm [ mrul 0.0%% 0004 Hishrese, £ & refacdo onro @ rE Mamma das WAL 00 MNIcar Bm U dos Gicios, sadressa 2m
- f_“ w =0 0.03% um porceniogem da ampstyde 08 faas de medsa0 do Fstnamenio
| Hﬂr.l-alwﬂ-‘lﬂ'e . O o —: Repettividade € a m BAITE 5 GIENTA MATITA 033 NdICACHSS CO MECKID! NLIN MESme ponio oe pressio
i e e OM Y30, da 40 foxm A8 mamcio 00 nsirumerta L
1; j P
} . ; LV i
r A reproducao deste certificado s6 poderd ser tolal e depende da aprovagao por escrito do [aboratonic amitente //

TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUGOES INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Dona Emma, 1541 - Joinville / SC CEPB3.211-435 e
Fane: (47) 3438-3175 Site: www. lecnoso.com E-mail. lecnoisu@lecioiso.com



LABORATORIO DE METROLOGIA

TECP(O IS()® cemﬁ,ffggo‘;ﬁﬁli}t;raqao

lnstrumsntaz;éo e Calibragdo

Laboratario de Calibragio Acraditado pela Cgere de acordo com

a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o n* CAL 0621, CAL 0621
| Solicitante: RDT ENGENHARIA LTDA Pag. 2 de 2
| Enderego: Rua: Floriandpolis, 2456, sala 2 - Joinville / SC
Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA
Descrigdo: Manometro
Codigo: MAN-003 N® de Sene: 2019-03-14-1-y
Fabricante: Nao consta Modela: Nao consta

| Famxa da Indicagdo” 0 & 60 kgliem?

Valor de Uma Divisdo: 1 kaffem®

Ambiente de Calibragio
Local da Calibragdo: Laboraldric Tecnoiso Temperatura (Min. | Max.): (20,0 °C | 20.1°C)

i Proxima Calibragio: 04/2021
Data da Calibragac: 03/04/201¢ Umidade (Min. | Max.). { 85.0%UR | 8515UR |

Desnivel entre o Padrdo e o Instrumento em Calihral;éo
I 1’
|
|

s
Lt

e

[ wsTRUMENTO o

ah>g !

]
»
0
]
>
0

| e
Descrigio
Ah >0 O ingirumento &M CAMDMACAD BSIA BCIMA 40 NoNto 48 Mmediclo
an« 0 O instrementc em caibragdo estd abaixo do ponio do MO0

Acessorins ’

I_Glicarirla T Nae

i§eh Mecdnico * ) Nao
Ponteiro de Araste | Nao |
_Comato Elétrico

| Outros:

" Notas

' Este ceriificado atende aos requisitos da norma NBR ISC/IEC 17025:2005: |
* As medicdes contidas neste cerificade de calibragio sdo rastredveis a0 sonal de Unidades (S1), |
* Para co &o no St Inter i de Unidades (511, utifzar 1 kgliem® = 0 0580665 MPa. megapascal & 8 urwdade de pressdo do S 1
* As informacgdes contidas neste centificado ref »5e an instrumenio em calibracao descnilo no certificado, i
" Os resuitados apresentados referem-se excluss fe 4 unidade de medida sub 2 cabbragdo nas condicdes especih néo sendo extensive |
a quanguer loles,

- A mcerleza expaniids de medicdo é declarada como incerteza padrdo combinada multplicada peio fator de abrangéncia K", correspondenta a uma
probabilidade de 95%. kMBpmmmmafdMnm&mmaMEﬂm:
| * O preenchimento do Stalus de Valdagio do certificado de catibragdo é de responsabiidage do cliente.

i'PMaﬂaw&cmmommwmmmnh

VALIDACAO:  Stats: | X Aprovade ~1 Reprovado

| A reproducac deste certificado s6 podera ser lotal e depende da aprovacao, por escrilo do laboratorio emitente. w

Rua: Dona Emma, 1541 - Joinville / SC CEP: 82.211-435
Fone: (47) 3438-3175 Site: www.tecnoiso.com E-mail: tecnoiso@tecnoiso.com
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LABORATORIO DE METROLOGIA

TECNOISO® | ceriicado de catibracao
N° 20190712092658

Instrumen ¢ao e Calibragdo

Calibragdo Rastreavel a RBC - Rede Brasileira de Calibragao

Solicitante: ROT ENGENHARIA LTDA Pag 1de2
Endereco: Rua Flonandpolis, 2456, sala 2 - Joinville / SC

Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA
Descricdo: Vacuamelra

Codigo. VAC-002 N°de Série:  Nao consta
Fabricante: N&o consla Modelo. Nao consla
Faixa de Indicagio -760 a 0mmHg Valor de Uma Divisao: 10 mmHg
Ambiente de Calibragdo
Local da Calibragdo: Laboratario Tecnoiso Temperatura (Min | Max ) (19.52°C | 18.62C)
Proxima Calibragdo: 07/2021

Data da Calibragdo. 12/7/2019 Umidade (Min. | Max ): { 66.0%UR | 65,0:UR) !

Rastreabilidade !

Codign P 51 &mmHg - Desciicio  Calibrador de Pressao (C1) - NSB58.03.08 - Cerificedo RO734.02.18 - Emitente: Presys-Pryme Lab - Vahdade:
08/2020

Ducdﬂo do Método de Calibragiao
A calibraco foi mahuda e'lmamlo dois c.clos de medicdes no i e dois no ido decrescents por comparaglo direla com um mangmetro |
padréo canforme p de bracde PTPR 01
| 0 instrumenta foi calibeads em sua posigao ce trabalho, permanecendo sobre pressao ou VACUG Maximos até que se perceba a estangueidade do sistema |
anles de iniciar a catibragao

Medigoes Sem Ajuste ou Antes do Ajuste ( seiexe )

an
1038
87
3081
i
4100

Medigdes ApGs Ajuste  ( naaasman)

-
0 =
‘.U. |

| Legenda:

VI = Valor Indicadn no instrumenta de Medicio em Caloragha Zrro Sot=matco = VIO - Méaa
VS P = Vakar Incscado no Seiema da Mediglo Padrao Zrro Manmo = [Erm Sistermalico| « Incereza de Medipdo
Caracteﬂslicaa Metmldglcas
Descrigdes
| : . . - da Fama de Medkgdo E a diferenga entre os hmies supenor & nfanor da (aca ingcatva do medidor
! [ Parimetrs | AntesdoAjuste | ADOSAKSIE | = ruuca E o erro ssiembtico dwidico pela ampkiuce da faixs de medgho do 1o, om
Maior Sro Maxime 1 t menidy {000 mmbg parcentagem
EmFm 1.32% 0,00% | |isterese € o mingho enire 5 oat - do modidor em um dof GClos expiusss am
persitrE s 1 Do | percantag o a7 1893 o MOAEA 40 NETLMENSD
T Tepcttwmcs | 07V ] a0 4 Repeutvicade. £ a retagao onife 4 déerena mdma 38s INCagées 93 meddor num mesma panta Je Sressia

| ou vicuo eepressa em percamiagem da amolkuge da fawa de meckdo do instrumen'o

A reprodusan ceste certificado s podera ser iolal e depende o2 aprovacao por escrito do laboratdno smiterie

TECNOISO TECNOLQGIA E SOLUCGES INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Dona Emma, 1541 - Jninville | SC CEP B89 211-4358
Fore: (47) 3438-3175 Site: www.tecnoiso.com E-mall: tecnoiso@lcenoiso.com



LABORATORIO DE METROLQOGIA

Instrumentacao e Calibragao

Certificado de Calibragao
N° 20190712092658

TECN6ISO@

‘Calibracao Rastreavel 2 RBC - Rede Brasiteira de Calibragio

Solicitante:  RDT ENGENHARIA LTDA

Enderego: Rua: Flonianopolis, 2456, sala 2 - Joinville / SC
Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA
Descrigdo: Vacudmeltro

Cédigo: VAC-002
Fabricante: N3o consta

Faixa de Indicaggo:. -760 a 0 mmhg

Local da Calibragdo: Laboratério Tecnoiso

121772019

Deta da Calibragao:

| INSTRUMENTO

Ambiente de
Temperatura (Min. | Max.); 119,52°C | 19.62C)

Umidade (Min, | Max ) ( 66 0%UR | 66.06UR )

Desnivel entne O_Padﬁt-l_ﬂ o Instrumento enﬁallhm;an

Pag. 2de 2

N® de Séne: Nao consla
Maodelo: NZo consta

Valor de Uma Divisdo:

Calibracao

10 ITlmHﬂ

Proxima Calibragdo® 07/2021

A RAC ‘

- [nsromento |—C—

PR

Situago na Cailbraglo o |

Descrigio

_An0 j

an > 0 O mstrumento em calibragho esté asama 4o panto de madtlo

an< 0 olwmummmnmmmwum

Acessdrios
_"G—iceﬁ; | N@o _' j
|Selo Mecanico | Nao |
| Ponteiro de Arraste Néo :
| OO i SR
[Contato Elétrco | Mo |

Outros:

rNous

'l;,._-"__! |

* Epte ceftificado atende acs requisitos de norma NBR ISO/EC 17025:2005;
| * As medigdes contidas neste sanificado de calibragio sio rastredvens ac Systema Imemacional de Unidades (St),

‘ " Para co do no Sstema Interr

| de Unidadles (ST). utifizar

1 mmHg = 0000133327 MPa, megapascal & 8 unidade de pressdo do 51

* As informacdes contides neste cerificado refe ao
* Os resuttagos apresentados referem-se exclusivamenie a unidade
a quaisquer [oles,

s o &m ¢ c&o descrito no certficado;
de medida submelida & calibragdo nas condicdes especificadas. ndo sendc extensive |

| * A incereza expandida de medicdo € declarada coma incerteza padrdo combnada, multipiicada peio tafor de abrangércia k" corespondente @ uma

probabdidade de 95%. A incerteza padrdo de medigdo foi delermnada de scorda com
cafbragéo ¢ de responsabiidade do chente

|‘0gmmn#nmmm3ramsdvvamiommmae

a pubscagdo EA-4102 |

« Proxima date de calbragdo conforme solicitacés defimda pelo chente

P

1 JI{ iy

Técnico Executante

Gelpon Gosta Cunha (ndzado)

o
=
>
-
-
o
o

{ JOINVILLE

e
A reprodugso deste certificado sO podera ser toial e depende da aprovagdo por escrito do laboratono emitente

mﬂl-l-lﬁ—‘

TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUGOES INDUSTRIAIS LTDA.
CEP89.211-438
Site: www tecnoso.com

Rus Dona Emma, 1541 - Jonvile | SC
Fone: (47) 3438-3175

E-mail: lecnoiso@!ecnoiso.com



AMADMA TECAMICA LITH IZADA
RIYiaill s e O § A ’”

fhar L

(ABN| NBK 135/84 2014 — Armazepamento de Liguidos Inflamavels e Lombustivelrs -

Instalacio do sistema de armazenamento subterraneo de combustivel - SASC)

Laudo numero: 20090203
Namero ART:  7498067-3
Situagao dos Sump's:

Data da Inspegdo:  02/09/2020
Data da Proxima Inspegao: 02/09/2021

1 - INFORMAGOES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:

CNPJ: 26.641.717/0001-06
Razao Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER II LTDA
Enderego / Cidade/UF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 8755 - BARRACAO - GASPAR - SC
Responsavel: Nilton
Telefone: (47) 3332-8171

RUA FLORIANOPOLIS. 7456 - 1* ANDAR SALA 2 - CEP 89.210-086 - JOINVILLE - SC
FONE: (47) 3501-0308 - $8223-T128
Sile www rdiengenhara com | E-mail: rdtengenhana@gmai com
Eng. Responsivel Ednar Herdt - Eng Mecanico .CREA-SC 147947-0- CREA-SC RDT Eng 15724064

LTDA:292349180 2
00187 :




LAUDO DE ENSAIO HIDROSTATICO DOS SUMP's »3
=4
C2RDT

2 - DADOS DA INSPECAO

Localizagao Tanque N°® Sump Status do teste

Tg1 1

Tq2 2

Sump Descarga Tq3 3
Tq4 4

Tqb 5

Tq1 6

Tq2 7

Sump Tanques Tq3 8
Tq4 9

Tg5 10

B1 a B4 1

B5-B6 12

B7-B8 13

Sump Bombas B9 14
B10 15
B11-B12 16

B13-B14 17

. F1 18
Sump de Filtro = 19

Tq- Tanques B- Bicos das bombas  F- Filtros

Observagdes: Todos os Sump's estao com parecer APROVADO

3 - RESPONSAVEL TECNICO:

Empresa: RDT Engenharia
Responsavel Técnico: Edivar Herdt
Qualificag@o: Engenheiro Mecanico
PROFISSIONAL - CREA - SC: 147947-9
EMPRESA - CREA - SC: 1572494

RUA FLORIANOPOUS, 2456 - 1° ANDAR SALA 2 - CEP B 210-086 - JOINVILLE - 5C
FONE (47} 3801-0308 - 09223-7124

Site: wrwwe rteng com { E-mad: rdtengs Leom
Eng Responsavel Edvar Herdt - Eng Mecanico CREASC 1479478 - CREA-SC ROT Eng. 1572484




LAUDO DE ENSAIO HIDROSTATICO DOS SUMP's EQ: mr

4 - RESULTADOS FOTOGRAFICO DA INSPEGAO:




LAUDO DE ENSAIO HIDROSTATICO DOS SUMP's eamr

REGISTRO FOTOGRAFICO DA INSPECAQ:




LAUDO DE ENSAIO HIDROSTATICO DOS SUMP's

REGISTRO FOTOGRAFICO DA INSPECAO:

B vt sl i —

Sump 17 Sump 18




REGISTRO FOTOGRAFICO DA INSPECAO:

LAUDO DE ENSAIO HIDROSTATICO DOS SUMP's

Sump 19




RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755, GASPAR - SC
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SALAO
LOJA CONVENIENCIA DE WC
BELEZA

Cliente: AUTO POSTO BAILER I

Jata: 02/09/2020

wo Coluna Cobertura Quadrada o™
0 Tanques Cobertura == @ == » == » = =
T- Comb ® Coluna Cobertura Red i RetOmo = =rrssssnassunnnsansnss
E Bombas= Nnimero Bico da bomba Uit e R.,,ﬁm

Yedido: 2397

@ Bocal de Descarga a Distincia @ Respiro Epmm @ Centﬂﬁga”

m.mw-wwwmmmMnmlmm




Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC L‘I ' ART OBRA OU SERVICO
Lei n° 6 496, Ce T de dezembro de 1977 e 252020 7498067-3

." o . -
* Consslho Regional de Engennaria e Agronom:a de Santa Catarina = b Inicial
Individual
1. Responsavel Taomio
EDIVAR HERDT
Tinulo Profisscnal Enganteing Mecanice HNP P516240217

Regrstro 14734 T-3-50C
Fmprasa Conlratada ROTF NGENHARIA _TDA ME Wegetrn 157245-4-5C

2 Dados doc Conratn

Contratarte. ALTD POSTC BA LER 1
Eadersgo. AOTOVIA WO SILVEIRA

Complamenitn Barro BEARRACAC
Cidade: GASPAR UF S

valot da Cbra/BencgoiCentralo R§ 2 T2000 Henoranos AgZo Instincional

Centrazo: Celetradc em Vinculado 2 ART Tips Ja Conmataite:

3 Darlos ObrelSenico

Propretanc. AUTO POSTO BAILER 11 CPEICNF) 2864 TITIHICT. TR
Enderego; RODOVIA VO SILVERA WM 375E

Complemanta: Bairs BARRACAC

Citade GASPAL UF 5C CEFP 89133370
Data de Inigo: C2032020 Data e Termne (310872020 Conrdenaday Geograficas

Finabdade  Ambiental Cecigo

4 Afividace Tecniza
Inspegao Exocugan
Teste de estangueidade
Dinenisae dc Trasaihe 500 Unidadels)
MAnUIEnGau
Registro ou valvula

Dimensae cu Trabaihs 4,00 Unidadeis)

ins Execugas

pagac .
Teste hidrostatico
=imansac do Trabalhd 1500 Unidadais,

5 Dhservagles

Estaricueidade 5 1angaas 08 LOMBLSIVE Inspecan de § valvulas cé Tetenyan0 o8 sapotes & teste Nidrostatos 18 sump de contengho, contarme f3udos 200N F30902-02, 20080200

B, Daclaragoes

Acessioilidade Declao 330 as pends da Lei, que na{s) atvidade(s) ragistradals; nesta AST nio se exige A observancia ges regras te scessibihcads frovisios as normas EEGas de
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engenharcia

LAUDO DE INSPECAO E MANUTENGAO DE
VALVULA DE RETENCAO DE VAPORES

Laudo namero:  200902-02
Namero ART: 7498067-3
Situagao das Valvulas:
Data da inspegdo: (02/09/2020
Data da Proxima Inspegdo: 02/09/2021

1 - INFORMAGOES DO CONTRATANTE / LOCAL DO ENSAIO:

CNPJ: 26.641.717/0001-06
Razio Sociall Nome Fantasia: AUTO POSTO BAILER Il LTDA
Enderego / Cidade/UF: RODOVIA IVO SILVEIRA, 9755 - BARRACAQO - GASPAR - SC
Responsavel: Helio
Telefone: (47) 99915-0500

RDT ENGENHARIA 5
LTDA:2923491800 “xnwwe
0187 :

FUA FLORIANDPCLIS, 2456 - |* ANDAR SALA 2 - CEP 80.210-086 - JOINVILLE - 5C
FONE (47) 3801:0308 - 59223-1129
Site www rdtengenhana com [ E-mail rdtengenhana@gmall com
Eng Responsaval Edvar Herdt - Eng. Mecinico -CREA-SC 147047-0 - CREA-SC RDT Eng 1572484




LAUDO DE INSPECAO E MANUTENGAO DE VALVULA DE RETENGAO DE VAPORES

2 - DADOS DAS VALVULAS DE RETENGAQ DE VAPORES:

Fabricante: Get Fuel

Valvula 01 N de Identificagao: Nem numero
Modelo: Magnética
Fabricante: Get Fuel

Vaivula 02 N° de Identificagdo: Nem ndmero
Modelo: Magnética
Fabricante: Get Fuel

Valvula 03 N° de Identificagao: Nem numerc
Madelo: Magnética
Fabricante: Get Fuel

Valvula 04 N° de Identificagao: Nem numero
Modelo: |Magnetica
[Fabricante: [Get Fuel

Valvula 05 N° de Identificagao: Nem numero
Modelo: Magnética

3 - DADOS DA INSPEGAO
) 1 2 3 4 5
RRUpamSnto Sim| Nao| Sim| Nao| Sim| Nao| Sim | Nao| Sim|Nao

> Valvula estava funcionando
normalmente?

> Valvula apresenta algum dano externo?

> Valvula apresenta algum dano interno?

> Valvula apresenta alguma anomalia de
seguranga?

> Valvula apresenta algum residuc em seu
interior?

> Valvula se apresenta estanque quando
todo o sistema esta em repouso?

> Valvula esta localizada em local
adequado conforme determina a NBR?

> Valvula deve ser substituida?

Observagoes:




4 - RESPONSAVEL PELA MANUTENGAO:

Empresa:

Responsavel Técnico:
Qualificagao:
PROFISSIONAL - CREA - SC:
EMPRESA - CREA - SC:

RDT Engenharia
Edivar Herdt
Eng. Mecanico
147947-9
157249-4

5 - RESULTADOS FOTOGRAFICO DA INSPEGAO:

EORDT

Foto 2 - Valvulas novas instaladas
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Consslho Regional de Engennaria @ Agranomia de Santa Catarina
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UF sC
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PAE - PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA

Posto de Abastecimento de Combustiveis

AUTO POSTO BAILER Il LTDA.

2020
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OBJETIVO

Instruir 0s funcionarios do posto a agirem organizada e eficazmente no controle a situagbes de
emergéncia que possam afetar a seguranca e a saude dos funcionarios e da comunidade, a
integridade do patrimdnio, bem como impactos ao meio ambiente.

DISTRIBUIGAO DE RESPONSABILIDADES

COORDENADOR DO PAE - Gerente da Posto

e Comunicar a ocorréncia a IPIRANGA, através da Central de Emergéncia;

« Decidir pelo acionamento do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Orgdo Ambiental e Policia Militar;
e Decidir pela evacuagdo do posto,;

« Prestar informacgdes as autoridades;

e Autorizar o fim do atendimento a emergéncia,

« Reiniciar os trabalhos normais, ap6s certificar-se de que a emergéncia foi superada;

MOVIMENTAGAO - Funcionarios Administrativos

e Providenciar a retirada de visitantes do escritério, se necessario;
o Proibir a entrada de pessoas n3o autorizadas nas areas afetadas;
s Controlar uma possivel evacuacao do posto;

e Sinalizar a area afetada.

BRIGADISTAS - Funcionarios de Pista

e« Executar as acdes necessarias ao controle da emergéncia seguindo as orientagbes do
coordenador do PAE.
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SITUAGOES DE EMERGENCIA

A sequir listamos situagdes que devem ser tratadas como emergéncias. Demais possiveis acidentes

que ocorram no posto devem ser estudados e incluidas neste PAE em futuras revisoes.

e Incéndio na area interna do posto de abastecimento;

« Incéndio na vizinhanca do posto de abastecimento;

o Explosdo na area interna do posto de abastecimento;

« Explosdo na vizinhanga do posto de abastecimento.

e Colisdo de veiculos contra equipamentos (bomba de abastecimento, filtro de oleo diesel,
centrifuga, tanque aéreo);

« Colisdo de veiculos contra coluna da cobertura de abastecimento;

o Danos a bomba provocados pelo veiculo durante ou apés o abastecimento (retirada do veiculo
sem a desconexdo do bico de abastecimento);

« Vazamento de produto fora da bomba de abastecimento (vazamentos internos séo situagdes
especificas de manutengéo);

« Afloramento de produto na pista de abastecimento ou sobre o tanque subterraneo;

« Derramamento ou transbordamento de produto durante a descarga do caminhao tanque;

« Transbordamento do tanque do veiculo durante o abastecimento.

Pagina 3 de 12



DIRETRIZES BASICAS

DURANTE O EXPEDIENTE

Qualquer funcionario que identifique uma da situacdo de emergéncia citadas deve informar
imediatamente ao Coordenador do PAE.

O coordenador do PAE podera, em alguns casos, solicitar a evacuacido do posto, inclusive aos

funcionarios.

FORA DO EXPEDIENTE

Ao identificar uma situacio de emergéncia, o vigilante deve ligar imediatamente para o Cooardenador
do PAE para comunica-lo sobre a ocorréncia. Caso nao consiga encontrar o coordenador, ou

funcionario por ele designado, o vigilante devera ligar para o Corpo de Bombeiros.

Os vigilantes devem tomar as agoes iniciais requeridas pela emergéncia, até receberem orientagoes
do Coordenador do PAE.

Os vigilantes devem evitar comunicagao externa ou emanar comentarios que possam causar panico.
O Coordenador do PAE se encarregara de prestar os esclarecimentos aos 6rgaos competentes.
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PLANO DE AGOES

INCENDIOS

Considere que os momentos mais importantes na agéo contra 0 fogo sdo os primeiros segundos apos
o seu inicio. Ndo hesite em chamar o Corpo de Bombeiros caso o incéndio ocormido nao seja de
pequenas proporcdes e de facil controle com o material e extintores disponiveis.

REGRAS BASICAS

« Caso ndo seja possivel debelar o fogo imediatamente apés o seu inicio, chame o corpo de
bombeiros.

« Desligue toda a rede elétrica do posto de servigo.

e Garanta a pronta e rapida evacuacgao dos veiculos.

o Faca o possivel para evitar que o fogo se propague.

« Nunca utilizar agua para apagar fogo na pista de abastecimento.
INCENDIO NO MOTOR DE VEICULO QUANDO O CAPO ESTIVER LEVANTADO

e Retirar os passageiros.

o Utilizar extintor de pé quimico seco apontando o jato para a base das chamas.
INCENDIO NO MOTOR DE VEICULO QUANDO O CAPO ESTIVER ABAIXADO

« Retirar 0s passageiros.

« Utilizar extintor de pé quimico seco.

» Inicie o combate dirigindo o jato para a entrada de ar do veiculo.

« Nao abra o capd por inteiro, pois a entrada de ar podera aumentar o fogo. Através de uma
pequena abertura, dirija o jato para o motor, até que as chamas desaparegam.

« Abra o capé por inteiro e termine de apagar qualquer chama menor ainda permanecente.
INCENDIO NAS LOJAS OU ESCRITORIOS DO POSTO DE SERVICO

o Desligar a chave geral no painel elétrico.

« Identificar a origem do fogo. Utilizar extintor de pé quimico seco, caso a origem do fogo seja em
\ubrificantes armazenados. Caso o fogo venha de instalagdes elétricas, usar extintor de cQo2
Permanecer sempre a favor do vento.
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« Se o incéndio ndo envolver eletricidade ou lubrificantes utilizar o extintor de agua e se, apos
apagar as chamas, verificar a existéncia de brasas, faca o rescaldo.

« Se ofogo ndo puder ser debelado em seu inicio, acione o Corpo de Bombeiros.

+ Comunique a Central de Emergéncias IPIRANGA.

INCENDIO OU EXPLOSAO EM AREAS COM INFLAMAVEIS

« Desligar a chave geral no painel elétrico.

« Combater o fogo em seu inicio, utilizando extintores de p6 quimico seco. Durante o combate a
incéndio, mantenha-se sempre a favor do vento.

« Se ndo for possivel debelar o fogo, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros.

e Comunique a Central de emergéncias IPIRANGA.

« Faca o possivel para evitar que o fogo se propague, principaimente através das canaletas de
drenagem.

« Se possivel, feche todas as valvulas que possam alimentar ¢ fogo com inflamaveis.

« Isolar a area para evitar o acesso de pessoas desautorizadas no local acidentado.

« Nao reinicie as operacdes do posto até que se tenha certeza da eliminacao do risco.
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DERRAMES

PEQUENOS DERRAMES

Entende-se por pequenos derrames de produto aqueles com formagao de pocas localizadas e sem
tendéncia de escorrimento.

PEQUENC DERRAME NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS

e Interromper de imediato o abastecimento.

« Recologue o bico da mangueira no suporte.

« Recoloque a tampa da boca do tanque do veiculo.

« Coloque areia ou terra seca sobre o combustivel derramado.

e Oriente para o motorista ndo ligar o veiculo. Empurre o carro para uma distancia de 3 metros do
local do derrame. Lave parte da carroceria atingida, para se evitar manchas na pintura.

e Posicionar extintores para o caso de necessidade.

« Recolher a areia ou a terra seca utilizando uma pa de plastico ou de aluminio. Acondicione 0s
residuos em baldes ou tambores com tampa, estocados em local seguro e arejado, para posterior
remogao do Posto de acordo com a legislago local.

GRANDES DERRAMES DE PRODUTO

Entende-se por grandes derrames de produtos, aqueles com formagio de pogas de produto com
escorrimento.

« Paralise imediatamente todas as atividades do posto de servico.

o Desligue a chave geral do posto de servigo.

« Acione 6 6rgéo ambiental € 6 Corpo de Bombeiras.

« Comunique a Central de Emergéncia IPIRANGA.

« Atente para a possivel presenca de fontes de igni¢do na proximidade.

« N3o permita que sejam ligados os motores dos veiculos. Caso haja a necessidade de remocao,
0s mesmos deverdo ser empurrados.

« Isole a area afetada pelo produto, alertando para o risco de incéndio.

« Posicione todos os extintores em locais estratégicos.

« Contenha qualquer tendéncia do produto escoar para outros locais. Tente evitar que o produto
escoe para a rua ou para as galerias de aguas pluviais. Faga barreiras com areia ou terra seca.
Caso o produto atinja a rua ou as vias de circulacao, oriente a policia para desviar ou interromper
o transito.
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e Caso o produto atinja as vizinhangas, alertar a comunidade em relagdo ao risco de incéndio,
especiaimente caso haja por0es, garagens subterraneas ou depressbes, onde ha maior
possibilidade de concentragéo de vapores. Pega auxilio ao corpo de bombeiros e a policia.

DERRAMES OU VAZAMENTOS QUE ATIGIRAM CORPOS D'AGUA SUPERFICIAIS

e Acione imediatamente o 6rgdo ambiental;

« Comunique a Central de Emergéncia IPIRANGA.

« Elimine a fonte do vazamento ou derrame;

« Tente conter o produto com material absorvente até que as autoridades competentes cheguem
ao local.

DERRAME NA DESCARGA DO CAMINHAOC TANQUE

« O motorista do caminh&o tanque devera fechar imediatamente a valvula de saida e isolar a area.

« Retirar o mangote da boca do tanque e fecha-lo em seguida.

e Colocar areia ou terra seca sobre o combustivel derramado.

« Posicionar os extintores para o caso de necessidade.

« Recolher a areia ou a terra seca utilizando uma pa de plastico ou de aluminio. Acondicione 0s
residuos em baldes ou tambores com tampa, estocados em local seguro e arejado, para posterior
remogao do Posto de acordo com a legislacao local.

e Recomecar a descarga somente quando estiver solucionada a causa do derrame.

NOTA: evite que o produto derramado alcance as galerias subterraneas (esgotos e aguas pluviais)
existentes nas proximidades. Ndo use agua para limpar o combustivel do chao, pois a mesma SO
espalha o produto. Tenha os extintores @ mao para o caso de principio de incéndio.

INDICIOS DE VAPOR DE COMBUSTIVEL NA VIZINHANCA

« Caso seja identificado algum indicio de vapor de combustivel fora dos limites do posto, por
exemplo, em bueiros, em garagens subterraneas, em pogos artesianos, etc., comunique
imediatamente a Central de Emergéncia IPIRANGA.

e Comunique a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e o 6rgdo ambiental para que sejam afastados os
riscos a comunidade.

e Instrua os envolvidos sobre os riscos envolvidos, solicitando-os que afastem qualquer fonte de
ignicdo até que cheguem os 6rgéos especializados.
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OUTRAS SITUAGOES DE EMERGENCIA

Demais situacbes de emergéncia identificadas neste documento deverado ser comunicadas a
IPIRANGA através da Central de Emergéncia. Peste servigo, é possivel obter orientagdes técnicas
sobre como proceder de forma segura, prevenindo ou reduzindo riscos a0s funcionarios, a

comunidade ou ao meio ambiente.
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CENTRAL DE EMERGENCIA IPIRANGA

Quando identificada uma situacio de emergéncia, ligue para a Central de Emergéncia IPIRANGA.
Uma equipe de atendentes treinados esta a disposicao para atendé-lo 24h por dia, todos os dias da
semana, inclusive em feriados. Estes atendentes estdo treinados para identificar a situacdo e
transmitir 0 caso a técnicos especializados. Os técnicos da IPIRANGA irdo retornar a ligacao para

instrui-lo sobre os procedimentos a serem tomados para minimizar os impactos do acidente.

Numero da Central de Emergéncia IPIRANGA.

0800 025 3805
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LISTA DE TELEFONES UTEIS - Cédigo de area (__)

NOME  TELEFONES

Corpo de Bombeiros 193
Orgao Ambiental | (48) 3216-1700
Pronto Socorro (47) 3380-6500
Policia Militar 190
.ﬁcia\.lilu ) o ) | 181
Policia Rodoviaria | 191
|Concessiona‘nria de energia elétrica 0800-480196
Concessionaria de agua osoo.s.sso;ss
_Concessionéria de telefone

Prefeitura Municipal (47) 3382-3655
Central ;:Ie Emergén_cia IPIRANGA 0800 025 3_305
1Assessor Comercial da IPIRANGA
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RECOMENDACAQ:

ESTE PLANO DE AGAO DE EMERGENCIAS - PAE, DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS
0OS FUNCIONARIOS DO PONTO DE ABASTECIMENTO (POSTOS DE COMBUSTIVEIS, POSTOS
REVENDEDORES E RETALHISTAS). OS MESMOS DEVERAO SER TREINADOS, SENDO
FAMILIARIZADOS EM TODAS AS SUAS AGOES EM SITUAGOES DE EMERGENCIA E EM
RELAGAO AOS CUIDADOS AMBIENTAIS.

CcOPIAS DESTE DOCUMENTO DEVEM ESTAR DISPONIVEIS E COM FACIL ACESSO EM TODAS

AS AREAS DE CIRCULAGAO DOS FUNCIONARIOS (PISTA DE ABASTECIMENTO, LOJA DE
VENDAS, LUBRIFICAGAO, ETC).

COORDENADORES DO PLANO ACAO EMERGENCIAL DO POSTO
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