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Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Numero: 0510/18

Pagina: 1de3

Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87

Enderego: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 — Joinville — SC.

Instrumento: Sistema de medigdo de vacuo Equitest PV1

Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Numero de série: 038

Verséo de software: 1.0.0.7
Nimero de identificagdo: 038
Faixa de indicagdo: 0-120mmHg
Faixa calibrada: 0-120mmHg
Valor de uma divisdo: 0,1mmHg
Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisdo 0

Data da calibragdo: 27/12/2018

Data de emissdo do certificado: 27/12/2018

Descricdo resumida do procedimento

Foi simulada a condi¢do de funcionamento do sistema de medicdo utilizando-se padroes de
referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indicagdo em carga e descarga.

Padrdes utilizados na calibragdo

Descrigdo Calibragdo Validade

Vacudmetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, 2022
CALO0114

Termdmetro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/SP, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo
INMETRO - RBC, certificado 2703/16

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizacdo com
finalidade promocional depende de prévia autorizacdo da Medlig.
A reprodugdo deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1
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Resultados das medigdes
(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)
Canal 2 - Vacuo
Ponto1 |Ponto 2 |Ponto 3 |Ponto4 | Ponto5
0 40 70 100 120
Incerteza do padrdo 0 0,096 0,168 0,24 0,288
Incerteza do padrdo Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
Resolugdo do equipamento 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1a medicdo do ponto - Carga 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
2a medigdo do ponto - Descarga 0,1 40,2 700! 100,3} 120,1
3a medig¢do do ponto - Carga 0,0 40,1 69,9 100,2 120,2
4a medigdo do ponto - Descarga 0,1 40,2 70,01 100,3 120,2
Desvio padrdo 0,050/ 0,050 0,050/ 0,050 0,050
Incerteza tipo A-Ua (n=4) 0,025! 0,025 0,025| 0,025 0,025
Incerteza em fun¢do da resolugdo - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,056| 0,079| 0,112 0,149 0,175
k 2 2 2 2 2
Incerteza Expandida (U95) 0112] 0,157 0,224] 0,299] 0,351
Valor indicado pelo padrdo (VVC) 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
Média das medigdes 0,075| 40,175| 69,975|100,275120,175
Erro sistematico -0,025| -0,025| -0,025| -0,025| -0,025
Incerteza total 0,137 0,182 0,249 0,324 0,376
Percentual sobre o valor medido (%) 182,4 0,5 0,4 0,3 0,3
Erro fiducial (%) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

VVC = Valor verdadeiro convencional

0Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagdo com

finalidade promocional depende de prévia autorizagdo da Medlig.

A reprodugio deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1
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A incerteza expandida de medigo relatada é declarada como a incerteza padrdo da medigdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuicdo normal corresponde 3
uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Condigdes ambientais no momento do ensaio

Temperatura

Umidade relativa

Critério de aceitagdo

28 oC

50 %

~maior erro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a
conforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragdo, disponivel eletronicamente.

Maior erro fiducial apresentado 0,4 %
Resultado APROVADO
Parametros de configuragdo:
AJUSTE CANAL 01 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04
SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803
OFF-SET -3,8514 -3,6226 -3,7173 -14,602

Bruno Antonio Rainha
Executor da calibragao

Bruno Antonio Rainha
Responsavel Técnico

27/12/2018
Data

27/12/2018
Data

Fim do relatdrio

0s resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagdo com

finalidade promocional depende de prévia autorizacdo da Medliq.

A reprodugao deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem aiteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.

Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1

6,6 %

Visto

Visto



[T Wtest

Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Numero: 0511/18
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Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87

Enderego: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 —Joinville — SC.

Instrumento: Sistema de medigdo de vacuo Equitest PV1

Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Numero de série: 038

Verséio de software: 1.0.0.7
Numero de identificacdo: 038
Faixa de indicagdo: 0-120mmHg
Faixa calibrada: 0-120mmHg
Valor de uma divis@o: 0,1mmHg
Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisdo 0

Data da calibragdo: 27/12/2018

Data de emissdo do certificado: 27/12/2018

Descricao resumida do procedimento

Foi simulada a condigio de funcionamento do sistema de medigdo utilizando-se padrGes de

referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indica¢do em carga e descarga.

Padrdes utilizados na calibragdo

Descrigdo Calibragdo Validade
Vacudmetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, 2022
CAL 0114
Termd&metro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/SP, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo
INMETRO - RBC, certificado 2703/16

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagdo com
finalidade promocional depende de prévia autorizacdo da Medliq.
A reprodugao deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem aiteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco
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Resultados das medicbes
(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)
Canal 3 - Vacuo
Ponto1l |Pontoc2|Ponto3 |Pontcd |Ponto5
0 40 70 100 120
Incerteza do padrdo 0| 0,096 0,168 0,24 0,288
Incerteza do padrdo Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
Resolugdo do equipamento 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1a medigdo do ponto - Carga 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
2a medicao do ponto - Descarga 0,0 40,2 70,0 100,3 120,1
3a medigdo do ponto - Carga 0,0 40,1 69,9 100,2 120,2
4a medigdo do ponto - Descarga 0,1 40,2 70,0 100,3| 1205
Desvio padrdo 0,058 0,050 0,050 0,050 0,173
Incerteza tipo A - Ua (n=4) 0,029 0,025 0,025 0,025 0,087
Incerteza em fungdo da resolugdo - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,058 0,079 0,112 0,149 0,194
k 2 2 2] 2 2
Incerteza Expandida (U95) | 0115 0157] 0,224] 0,299] 0,388]
Valor indicado pelo padrao (VWC) 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
Meédia das medigdes 0,050| 40,175 69,9751 100,275 | 120,250
Erro sistematico -0,050| -0,025 -0,025| -0,025 0,050
Incerteza total 0,165 0,182 0,249 0,324 0,438
Percentual sobre o valor medido (%) 330,9 0,5 0,4 0,3 0,4
Erro fiducial (%) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

VVC = Valor verdadeiro convencional

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizagdo da Medliq.
A reproducao deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.

Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1
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A incerteza expandida de medigdo relatada é declarada como a incerteza padrao da medicdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuicdo normal corresponde 3
uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Condi¢cdes ambientais no momento do ensaio

Temperatura

Umidade relativa

Critério de aceita¢do

28 oC

50 %

~~ aior erro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a
conforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragdo, disponivel eletronicamente.

Maior erro fiducial apresentado 04 %
Resultado APROVADO
Parametros de configuragdo:
AJUSTE CANAL 01 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04
SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803
OFF-SET -3,8514 -3,6226 -3,7173 -14,602
_ Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Executor da calibragdo Data
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Responsavel Técnico Data

Fim do relatdrio

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, nao se estendendo a lotes. A utilizagdo com
finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medliq.
A reproducao deste documento para outros fins somente poderd ser realizada de modo integral, sem alteragoes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1
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Ensaio de Estanqueidade

Numero: 0512/18

Pagina: 1de 3

Solicitante: RDT Engenharia Ltda - CNPJ: 29.234.918/0001-87

Endereco: Rua Florianopolis, n°2456 - 1° Andar, Sala 2 —Joinville — SC.

Instrumento: Sistema de medig¢do de vacuo Equitest PV1

Fabricante: Med&Test

Modelo: Equitest PV1

Numero de série: 038

Verséo de software: 1.0.0.7
Numero de identificacdo: 038
Faixa de indicagdo: 0-120mmHg
Faixa calibrada: 0-120mmHg
Valor de uma divisdo: 0,1mmHg
Pedido: 0100/18

Procedimento: PC-01 - revisao 0

Data da calibragéo: 27/12/2018

Data de emissdo do certificado: 27/12/2018

Descricdo resumida do procedimento

Foi simulada a condicdo de funcionamento do sistema de medigao utilizando-se padroes de
referéncia e equipamentos auxiliares, sendo determinada a indicagao em carga e descarga.

Padrdes utilizados na calibragdo

Descrigdo Calibragdo Validade

Vacuémetro Digital ABSI DIG-100-Z | Calibratec, certificado 22188-18- Agosto de
PV/SP, rastreado ao certificado RBC, 2022
CALO114

Termdmetro Digital Minipa Calibratec, certificado 18313-16/SP, Agosto de
rastreado ao certificado da ECIL CAL 2019
0026, empresa acreditada pelo
INMETRO - RBC, certificado 2703/16

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagdo com
finalidade promocional depende de prévia autorizagdo da Medliq.
A reprodugao deste documento para outros fins somente poderd ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servicos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1
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Resuitados das medigdes

(Valores indicados em mmHg, exceto indicado em contrario)

Canal 4 - Vacuo
Ponto 1 |Ponto2|Ponto 3 |Ponto 4 | Ponto5
0 40 70 100 120
Incerteza do padrao 0| 0,096| 0,168 0,24| 0,288
Incerteza do padrao Upad 0,00 0,06 0,10 0,14 0,17
Resolugdo do equipamento 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1a medi¢do do ponto - Carga 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
2a medic¢do do ponto - Descarga 0,1 40,2 70,01 100,3 120,1
3a medig¢do do ponto - Carga 0,0 40,0 70,0| 100,2{ 1203
4a medigdo do ponto - Descarga 0,0 40,2 70,01 100,3 120,2
Desvio padrao 0,058 0,100, 0,000{ 0,050, 0,082
Incerteza tipo A - Ua (n = 4) 0,029/ 0,050] 0,000f 0,025 0,041
Incerteza em fungdo da resolugao - Ures 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Incerteza Combinada - Uc 0,058 0,090 0,109 0,149 0,178
k 2 2 2 2 .
Incerteza Expandida (U95) 0115| 0,180 0,218] 0,299] 0,357]
Valor indicado pelo padrdo (VVC) 0,1 40,2 70,0 100,3 120,2
Média das medicdes 0,050 40,150| 70,000|100,275 120,200
Erro sistematico -0,050| -0,050 0,000{ -0,025 0,000
Incerteza total 0,165 0,230 0,218 0,324 0,357
Percentual sobre o valor medido (%) 330,9 0,6 0,3 0,3 0,3
Erro fiducial (%) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

VVC = Valor verdadeiro convencional

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagao com
finalidade promocional depende de prévia autorizacdo da Medlig.
A reproducdo deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1
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Ensaio de Estanqueidade

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO
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A incerteza expandida de medicdo relatada é declarada como a incerteza padrao da medigao
multiplicada pelo fator de abrangéncia k=2, que para uma distribuicdo normal corresponde a
uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

Condigbes ambientais no momento do ensaio

Temperatura

Umidade relativa

Critério de aceitacdao

27 oC

50 %

7~ naior erro fiducial (percentual da incerteza total sobre o maior valor medido) deve ser inferior ou igual a
conforme definido no documento Doc 12 - Cronograma de calibragdo, disponivel eletronicamente.

Maior erro fiducial apresentado 0,4 %
Resultado APROVADO
Parametros de configuragdo:
AJUSTE CANAL 01 CANAL 02 CANAL 03 CANAL 04
SPAN 0,0453 0,0453 0,0453 0,1803
OFF-SET -3,8514 -3,6226 -3,7173 -14,602
_ Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Executor da calibragdo Data
Bruno Antonio Rainha 27/12/2018
Responsavel Técnico Data

Fim do relatdrio

Os resultados apresentados se restringem ao instrumento calibrado, ndo se estendendo a lotes. A utilizagdo com

finalidade promocional depende de prévia autorizagao da Medlig.

A reprodugio deste documento para outros fins somente podera ser realizada de modo integral, sem alteragdes.

Med&Test Comercio e Servigos, Industria de Equipamentos Para Postos Ltda.
Av. Visconde de Nova Granada, 3.615 — Jaguaribe - Osasco

F 68 revisdo 1

6,6 %

Visto

Visto



® LABORATORIO DE METROLOGIA
I EC O | SO " Certificado de Calibragéo
| ©
Instrumentacéo e Calibracao ! N° 8308190403

L
Laboratdrio de Calibragio Acreditado pela Cgcre de acordo com
a ABNT NBR ISOAEC 17026 sob o n° CAL 0621, CAL 0621

' Solicitante: RDT ENGENHARIA LTDA Pag 1de 2
] Enderego: Rua: Florianopolis. 2456, sala 2 - Joinville / SC

] Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA

'Descri¢io:  Mandmetro

Cadigo. MAN-G03 N°¢ de Seérie: 2018-03-14-1-y
Fabricante: N&o consta Modelo. Nao consta

Faixa de Indicagdo: 0 a 60 kgflcm‘ »»»»» Valor de Uma Divisao: 1 kgficm? '

Ambiente de Calibracdo
Local da Calibragdo’ Laboratorio Tecnoiso Temperatura (Min. | Max.): (20,0 °C | 20.1°C)
Préxima Calibragac: 04/2021
Dala da Calibragao: 03/04/2019 Umidade (Min. | Max) (65.0%UR | 65, 1oUR)
Rasmabilldade

Codigo: iP 102 #Kgf B - Descrigdo: Calibrador de Pressac (C2) - NS:222.0415 - Centficadc, R2967 07.18 - Emutente. Presys-Pryme Lab - Validade: 3
| 072019 ‘

Descrigao do Método de Calibragio : - o ’

i A calibragdo foi reaiizada efetuando dois cridos de medigdes no senlida crescente @ dols nd sentido decrescente por comparacao direla com um manometro

| padrao conforme procedimento de calibragio PTPR 01. |
: Q instrumento for calibrado em sua posigéo de trabalho, permanecendo sobre pressio ou vacue maxmos até que se perceba a estanguaidade do sistema

{ antes de iniciar a calibragao.

; Medigoes Sem Ajuste ou Antes do A;uste U At )

W 10 oo 1001 | 1003 | 1001 | 10 i 002 | oar - 200 i .43

2 70,00 20,00 2000 | 2000 X - G 7 (e, — 200 e T
’ N 30.01 30,02 3001 . 3001 : | o2m 041 - 200 ! ca2 i
) 4D.00 s001 | 0o an [ ot o | oAt I 200 i caz
j 0 000 | oo 5000 | %o 0,01 041 - 200 Tz
[ 59,99 58,99 5699 | 535 001 041 - T Em ca2

Medlcées Apés Ajusto { Mo Aghcivel]

‘ Legenda;

, VIC = Valor Ingicado no Instrumento de Medicdo e Calbraglo Zrro Sistematico = V.1 C. - Média
:\VS P = vator Indicaco no Sistama da Medig3o Padrio Fren Maximo = {Erro Sistematicol + Incenteza de Medigio

f ' Caractensticas Metroléglcas

Descrigoes
Ampiitude oa Faixa de Medicio £ a diforenga entre os Emites supenor € infenor aa taixa ndicativa co med-day
ETo Fidusal € o emo sistemétice dvidido peia ampiitude az faixa de medic30 0D INSUMente, BXprassa em

Waor EmoMaxima | 042 a-gncng_ __ | 0000 kgtiem! percentagem
i Erro Fiducial 0.03% 0.00% Hhsterese. £ a refagio ontre @ Geranca maxims des 505 do &mum dos &clos, expressa em
i Histerese o O,CS;A 0 Ob% porceriagem da ampitude ¢a faixs de mead;ao do ns!mmen\o
?apfeynv-dane k ”’"h'mﬂé T '”"“‘6 0% o i Repelitividade. € a relagda pnire a ateranca maxima das indicages do medidor Num mesme pania de prassac
OUu VACUO, EXPressa em percentagem da amplitudo 02 taxy da medicdo do nstrumenio i
; j o
l A reproducéo deste certificado s6 podera ser total e depende da aprovagao por escrito do laboratério emitente.

TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUGOES INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Dona Emma, 1541 - Joinville / SC CEPB9.211-435 e
Fone: (47) 3438-3175 Sile: www.tecnoiso.com E-mail. iecnoiso@tecnoiso.com




LABORATORIO DE METROLOGIA

I a Certificado de Calibracdo
T N° 8908190403

Instrumsntagéo e Calibracdo

Laboratério de Calibragao Acreditado pefa Cocre de acordo com -
a ABNT NBR ISG/IEC 17025 sob o n® CAL 0621. CAL 0621

' Solicitante:  RDT ENGENHARIA LTDA Pag 2 de 2
| Enderego: Rua: Florianopolis. 2456, sala 2 - Joinville / SC

5 Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA

5 Descrigdo: Manémetro
| Cédigo:  MAN-003 N° de Séne: 2019-03-14-1-y
Fabricante: Nao consta Modelo: Nao consta \
| Faxa de Indicagdo: 0 a 60 kgfiem? _Valor de Uma Divisdo: 1 kgffcm? !
Ambiente de Calibracdo
' Local da Calibragio: Laboratéric Tecnoiso Temperatura (Min. | Méx.). (20,0 "C | 20,1°C) i
! Proxima Calibragdo: 04/2027
| Data da Calibragao: 03/04/2019 Umidade (Min. | Méx.): { 85,0%UR | 651:UR )
\ : I

Desnivel entre o Padrac e o Instrumento em Calibragao

1
| INSTRUMENTO ] ; |monw|
!
|
| i
i

|
!
|
|
|

| (i |-G

Descrigdo |
Ah >0 Qinstrumantc em calibmgin eala acima do ponto 48 madigao
an « 0 Qinstrumento em calibragio estd abaixe de pantc do maedigho

Aceésérlos

{ Glicerina 1 Nio |
1 Selo Mecanico Nao

gy g B

| Ponteiro de Amraste | Ndo

Contato Elétrico | NAo
Outros: & :

I
Notas

* Este certificado atende aos requisitos da norma NBR ISC/IEC 17025:2005;

* As medi¢des contidas neste certificado de calibragio s&o rastredveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI),

* Para conversdo no Sistema Internacional de Unidades (S1), utiizar 1 kgi/em® = 00980685 MPa, megapascal é a unvdade de pressdo do S
* As informagdes contidas neste certificado referem-se somente 8o instrumento em calfibracio descnto no certificado;

* Os resullados apresentados referem-se exclusivamente a unidade de medida submetds a celibragdo nas condigdes especificadas, ndo sendo extensivo
a quarsquer iotes;

*Aincerteza expandida de medigdo é declarada como incerteza padrdo combinada, muttiplicada pelo fator de abrangéncia k", comespondents a uma

' probabridade de 06%. A incerteza padrdo de medigdo foi determinada de acordo com & publicagdo EA-4/02;

| * O preenchimento do Status de Validagdo do cenificado de calibragso é de responsabilidade do clhente

i * Préxima data de calibragdo conforme solicitagdo definida pelo cliente

i
{
|

/ } i VALIDACAQ: Staws: | X Aprovade 4 Reprovado \'

e
A

2

TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Rua: Dona Emma, 1541 - Joinville / SC CEP: 89.211-435
Fone: (47) 3438-3175 Site: www.tecnoiso.com E-mail: tecnoiso@tecnoiso.com



LABORATORIO DE METROLOGIA

Certificado de Calibragao
N° 20190712092658

Calibragio Rastreavel & REC - Rede Brasileira de Calibragao

TECNOISO

Instrumentacao e Calibracao

Solicitante: ROT ENGENHARIA LTDA

Pag. 1de 2
Enderego: Rua: Floriandpolis, 2456, sala 2 - Joinville / SC
Proprietario; RDT ENGENHARIA LTDA
Descrigao: Vacudémetro

Codigo: VAC-002
Fabricante: Nao consta
760 a 0 mmHg

N° de Série: Nao consla
Modelo: Nao consta
Fama de Indncaqao

Valor de Uma Divisao: 10 mmHg

Ambiente de Cahbracao

Local da Calibragdo: Laboratorio Tecnoiso Temperatura (Min | Max ) (19.52°C | 19,62C )

Proxima Calibragdo 07/2021

Data da Calibragdo: 12/7/2018 Umidade (Min. { Max.): ( 66, 0%UR | 66.0:UR )
Rastreabilidade :
Cédigo: IP 51 #mmHg - Descrigo. Calibrador de Pressao (C1) - NS:858 03.08 - Certiicado R0734.02.18 - Emitente: Presys-Pryme Lab - Vahdade: i

08/2020

| Descriqao do Método de Callbraqao i

A calibragdo foi realizada efeluando dois ciclos de medigdes no sentide crescente e dois no sentido ente por comparaga
| padrao conforme procedi ) de calibragho PTPR 01.
{ O instrumento foi cakibrado em sua posicao de trabathe, permanecenda sobre pressac ou vAcuo maximos até que se perceba a estanqueidade do sistema
| anies de iniciar a calibraglo

direta com um mandmetro

Medlqoes Sem Ajuste ou Antes do Ajuste ( Aploavel )

Medlc.bes Apés Ajuste

( Nio Apscavet} i
|
I

|
i
|
|
|
1
{
i
|
|

| Legenda: i
V.G = Valor Indicado ne Instrurmenta de Medigdo em Calibracio Erro Sistematico = ViC - Méaia |
VS P = Valor Indicadd no Sistema do Medigde Padrao Frra Maximo = [Brm Sistemabco] + incerteza ds Madichn |

Caracteristicas Metrologlcas |
Descrighes ‘

|

203 b

; - S — _— o . Ampt da Fawxa de Medicdo. E a diferenga entre 0s imdes supenor e ifanor da faxa indcalva do medidor
i’ {— Padmetro. . | Amtes doAjuste l - Apos Ajuste: Emo Fiduciat € o eno sotemdtico dwidido pela dn foa 02 medigho do NStrumento, exXpressa om
| i Mok Maior Eiro Maximo 141 mmHg 0.000 mmtg parcentagem
m Fiducial, 1,32% ; 0,00% | lhsterese: ta relagho entre o d4Crencs Maxima das noicoagdes do medidor m um 4o CKIOS. expressa om i
: s :
re— 0.10% f 0.00% 1 percentagem da ampltude dn farxa e MedicAd ¢o NEtrUMento 5
B T | N O = Repettvidade. E a nelagau envre @ diferenya Axma das incicagdes do meddor num meso ponto de dressio |
epelibiv 1% .00%
Repeuvidade B2VK PARD: ou VAEUO, Expressa 6M percentagem da emplituds da faixa de medicdo da instrumento ;
|
( A reprodugao ceste certificado sb podera ser total e depende ¢a aprovag@o por escrito do laboratorio emitente.

TECNQISO TECNOLOGIAE SOLU(;(')ES INDUSTRIAIS LTDA.
Ruz Dona Emma, 15841 - Joinville / SC CEP89.211-435

Fone: (47) 3438-3175 She: www.tecnoiso.com E-mail: tecnoisc@tecnoiso.com



LABORATORIO DE METROLOGIA

T E C O l S 0 d Certificado de Calibragao

Instrumentagao e Calibragao N°20190712092658

/ Calibragao Rastreavel a RBC - Rede Brasileira de Calibracdo

Solicitante:  RDT ENGENHARIA LTDA
| Endereco:  Rua: Florianopolis, 24586, sala 2 - Joinville / sC

Proprietario: RDT ENGENHARIA LTDA

Pag.2de?2

i Descrigdo: Vacubmetro
Cédigo: VAC-002 N° de Série: Nio consta
| Fabricante: N#o consta Modelo: N&o consta

| Faixa de Indicagao; -760 a 0 mmHg

Valor de | Uma Divisdo: 10 mmHg

Ambiente de Calibragao \!

Local da Calibragdo: Laboratéric Tecnoiso Temperatura (Min. | Max ): (19,62°C | 19,62C)
I . . Proxima Calibragdo: 07/2021
i Data da Calibragao: 12/7/2019 Umidade (Min. | Max.): ( 66.0%UR | 66.06UR )

BE;;IWGI éhtra [+] Pa&réo e o Instrumento em Calibragio

-

i

| s |
' lvADuAul —@—— \ }[ ‘
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Situagho na Caltbragho S o
ane0 |

”"‘l '
i

Descrigio
Ah = 0. O mstrumento em calibragho estd aama do ponto de medindo
Ah < 0. O insvumento am calibragio estd abaxo 6o ponte de medicao.

{ Acessorios l

| Shosrina
|Selo Mecanico |
| Ep@ro de ﬁ_l'vra"é”te
| |Contato Elétrco |
! putrDSt

Notas

* Este cerificado atende acs requisitos da norma NER ISO/IEC 17025:2005;
| * a3 medigdes contidas neste certificade de calibragao s3o rastredve's ao Sistema Intemnacional de Unidades (Si),

* Para conversao no Si Internacionai de Unidades (S), utifzar 1 mmHg = 0.000133322 MPa, meg @ a unidade de p do do Sl

* As informacées contidas neste cenificado referem-se somente ac instrumento em calibragio descrito no certificado;
i*Os ftados ap! gos refe o exclusivamenle 3 unidade de medida submelida & calibragéo nas condigbes especificadas. ndo sendc extensivo
| 8 quaisquer loles,

| * Aincerteza expendida de medigdo € declaratia como incerteza padrdo combinada. muttiplicada pelo fator de abrangéncia K”, correspondente @ wina |
| propabiidade de 95%. A incerteza padréo de medigo foi delemvinads de ecordo com & publicacdo EA-4/02: !

* O preenchimento do Status de Vaiidagdo do certficada de catibragéo é de responsabikdade do cliente
| * Proxima data de calibragio conforme soticitagio definida pelo ctente

i

| |

| |
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Toans Exsoanis Gpon Casa Crbe todad) | a0 234 BLR/D00 L8 Feverss |

[ A 17’{ !

/ o
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é A reprodugio deste certificado so poders ser total e depende da aprovagao por escrito do laboratério emitente. i
J

TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUGOES INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Dona Emma, 1541 - Joinville / SC CEP89.211-435

Fone: (47) 3438-3175 Site: www.tecnoiso.com E-mail: tecnoiso@tecnoiso.com



ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA  Kiaaea
INMETRO CTBC TEPS 0013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE N° 00338/2018

ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda.
Bandeira: Ipiranga Petroleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia lvo Silveira n® 9755

Bairro; Barracéo - Cep: 89113-370
Cidade/Estado: Gaspar - SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

DATA DA REALIZAGAO DO ENSAIO: 09/04/2019

RESULTADO FINAL DOS LAUDOS DE ESTANQUEIDADE

Quantidade (litros)
SASC Produto Capacidade | Produto Agua Tanques Linhas
01 DCBS500 | 20 m?® 8.058 m* Estanque Estanque
02 DC BS10 15 m® 9.478 m* Estanque Estangue
03 GC 10m? 7.124 m® Estanque Estangue
04 GC 20m® 12.852 m? Estanque Estanque
05 GA 15 m® 9.885 m* Estanque Estanque
Observacdes:
LEGENDA:

SASC - Sistema de Armazenamento Subterraneo de Combustivel (NBR 13784)
GC - Gasolina Comum

GA — Gasolina Aditivada

GM — Gasolina Max

ET - Etanol Hidratado

DC BS 500~ Diesel Comum
DA BS10 — Diesel Aditivado
DC BS10 — Diesel Comum S10
Q — Querosene

TQ - Tanque Queimado

B - Bomba

F — Filtro

Responsdvel pelo Ensaio
Alfa Instalagdes e Servigos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertoiucci
CREA: 103017-9 4
Data: 09/04/2019 Alfa Instajdcses e Servicos

Alfa Instalagdes e Servigos Ltda.
Rua: Bernardo Dornbusch n? 1190 - CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 3275-1515 - deltacalfa@gmail.com



ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA

‘Meio Ambiente -

e, CTBC
INMETRQ. OCR.0673_ -

INMETRO CTBC TEPS 013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00338/2019

1. Data da Realizag@o do Ensaio: 09/04/2019

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda
Bandeira: Ipiranga Petréleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia Ivo Silveira n° 6237

Bairro: Barracado Cep: 89113-370

Cidade/Estado: Gaspar- SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4. Instalagao

4.1, Tanque

Testada

r
|

| Quantidade (litros)

SASC

Produto Capacidade | Produto | Agua Resultado

01

DCBS500 | 20 m® | 8.058 m* ( Estanque

4.2 Tubulagtes

Linha

Bomba Fabricante | Modelo | Série | Tubulagéo | Retorno

TQ1

B10 Wayne | 3G 2201-P | 83.140 | Estanque | Estanque

TQ1

B13 Wayne | 3G 2207-P | 83.141 | Estanque | Estanque

T

B14 Wayne

3G2207-P | 83141 Estanque  Estanque |

|

|

4 3 Condigdes do teste OK

5. Observagoes

Responsavel pelo Ensaio

Alfa Instalagdes e Servigos Ltda.
CNPJ: 76.588.722/0001-70
CREA: 84490-4

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9
Data: 09/04/2019

Alfa InstaJcdes e Servicne

Alfa Instalagoes e Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dombusch n 1190 - CEP: 89256-100 - Jaraguéd do Sul - SC.
Fone/TFax: (17) 3275-1515 - deltacalfa@gmail.com
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ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA INMETRO. “0crar
INMETRO CTBC TEPS 013

LAUDOQ DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00338/2019

1. Data da Realizag&o do Ensaio: 09/04/2019

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda
Bandeira: Ipiranga Petroleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia Ivo Silveira n® 6237

Bairro: Barracdo Cep: 89113-370

Cidade/Estado: Gaspar - SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4. Instalagao Testada

41 Tanque
Quantidade (litros)

SASC Produto Capacidade | Produto " Agua Resultado

02 DC BS10 16 m® 8.478 m*® | Estanque

4 2. Tubulacdes S
| Linha | Bomba | Fabricante | Modelo | Série | Tubulaggo | Retorno
' TQ2 | B11 | Wayne | 3G 2207-P | 83142 | Estanque | Estangue
L TQ2 | B12 | Wayne | 3G 2207-P  83.142 | Estanque | Estanque
— \ ; i

|

|
|

4.3 Condigges do teste OK

5. Observagdes

Responsavel pelo Ensaio
Alfa Instalagdes e Servigos Lida.

CNPJ. 76.588.722/0001-70

CREA: 844904

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9

Data: 09/04/2019

Alfa Instg#acBes e Servicos

Alfa Instalagoes e Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dombusch n? 1190 - CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 3275-1515 - deltacalfa@gmail.com



Méio Ambiente .

ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA
INMETRO CTBC TEPS 013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00338/2019

1. Data da Realizac&o do Ensaio: 09/04/2019

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Baiter Il Ltda
Bandeira: |piranga Petroleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia Ivo Silveira n® 6237

Bairro: Barracéo Cep: 88113-370

Cidade/Estado: Gaspar- SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estangueidade: Nitrogénio
4. Instalagéo Testada

4.1. Tanque

Quantidade (litros)

" INMETRO *

CTBC -

SOCP 073~

SASC | Produto Capacidade | Produto Agua

Resultado

03 " GC 0 m® 7124 m®

Estanque

4.2. Tubulacées

Linha Bomba Fabricante | Modelo Seérie Tubulacdo

Retorno

TQ3 BO7 Wayne 3G 2203-P | 120.482 Estanque

4.3 Condigdes do teste OK

5. Observagdes

Responsavel pelo Ensaio
Alfa Instalages e Servigos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-8

Data: 09/04/2019

Alfa Instal

Alfa Instalagoes e Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dombusch n® 1190 = CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 3275-1515 - deltaealfa@gmail.com

s e Servigos
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ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA
INMETRO CTBC TEPS 013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00338/2019

1. Data da Realiza¢&o do Ensaio: 09/04/2019

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda
Bandeira: Ipiranga Petréleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia Ivo Silveira n°® 6237

Bairro: Barracdo Cep: 89113-370

Cidade/Estado: Gaspar- SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4. Instalagéo Testada

4.1. Tanque
Quantidade (litros)

SASC Produto Capacidade | Produto | Agua Resultado

04 GC 20 m? 12.852m® | Estanque

4 2. Tubulacdes
| Linha | Bomba | Fabricante | Modelo Série Tubulagdo | Retorno
| TQ4 | B02 Wayne 3G 3380-P | 93.290 Estanque
| TQ4 | Bo4 Wayne 3G 33390-P 93.290 Estanque

TQ4 B05 Wayne 3G 2203-P | 120.481 Estanque

TQ4 BO6 Wayne | 3G 2203-P | 120.481 Estanque

TQ4 B09 Wayne ; 3G 2201-P ‘ 502.630 | Estanque

4.3 CondigGes do teste OK

5. Observagdes

Responsavel pelo Ensaio

Alfa Instalacdes e Servigos Lida.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 844904

Responsével Técnico: Bruno M. Bertolucci

CREA: 103017-9

Data: 09/04/2019

Alfa Instalgédes e Servigos

Alfa Instalagoes e Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dornbusch n® 1190 - CEP: 83256-100 - Jaragué do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 8275-1515 - deltacalfa@giail.com

TTATTYNARTA AA TTAATSAAXS -
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA

Razdo Social: ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA Aprovado em: 18/07/2017
CNPJ: 76.588.722/0001-70
Registro: 084490-4
Endercgo: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1190 BAEPEND!
89256-150 JARAGUADOSUL &C
Capital social atual: R$ 10.000.00 - DEZ MIL REAIS

Objetivos Sociais: MANUTENCAO, REPARACAO E LIMPEZA EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA
EMTANQUES, FILTRO E RESERVATORIOS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS; INSTALACAODE TANQUES
PARA COMBUSTIVEIS, CONSTRUCAQ E REFORMA DE POSTOS DE ABASTACTMENTO DE COMBUSTIVEIS;
EDIFICACOES RESIDENCIAIS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS, INSTALACAD E
MANUTENCACQ ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES tE LOCACAO DE MAO DE
OBRA_'Q'**'F*&i.'*!‘."l*#*#R\#*##******#*##*#ﬁ*****?****&******!‘*****is*#*!lt#t**REGIS’rRO APROVADO
PARA AS ATIVIDADES DE:. MANUTENCAO, REPARACAO E LIMPEZA EXECUTADA POR UNIDADE
ESPECIALIZADA EM TANQUES, FILTRO E RESERVATORIQS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS: INSTALACAQO
DE TANQUES PARA COMBUSTIVEIS

Responsidveis Técnicos:

Nome: BRUNO MARRONE BERTOLUCC

Responsabiiidade Téonica aprovada em {8/07/2017

Registro: SC S1 103017-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2508901946

Titulo:ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECANICA

Atribuicdes do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAOQ 218/73, DO CONFEA

Certificamos que a pessoa juridica. acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, itos termos da Lei Federal n®
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabeiecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a
pessoa juridia mencionada, bem como seus encarvegados técnicos, r@o se encontram em débito com o CREA-SC.
Certificamos. mais. que esta certiddo ndo concede a firmu o direitc de executar quaisquer servicos (écnicos sem a
participagdo real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respeciivas atribuigBes.

A certidio perderd a vafidade caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Emitida as §7:58:35 do dia 11/05/2018 valida até 31/03/2019 .
Codigo de controle de certiddo: 8HA4-C233-AIHD-D1A3

A autenticidade desta certiddc poderé ser confirmada no site do Coaselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Sanie
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovaca pela Instugio Normativa 005/01 de 13/07.2001,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
#/ 4 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
1 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea~sc@crea-sc.org.br

Alfa Instalagbes TVigos
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INMETRO

OrginEmos
Acreditados

.:;‘J Feevfnlinw o Sevew g o coners Uil aenndiidy Avalode §

Servigos

Dados da Certificagdo do Servigo

Organismo Acreditado

N° do Certificado

CTBC - Centro Tecnoldgico Brasileiro da Conformidade

CTBC-TEPS-013-2018

Classe do Produto Servico
Data de Emissao 27/11/2018
Data de Validade 26/11/2022
Tipo do Certificado Servigo

Laboratorio de Ensaio

N° do Rel. de Ensaio

Classe de Servigo

Servigo de Ensaio de Estanqueidade em Instalagbes
Subterraneas - PT Inmetro n® 258/2008

Situagdo Ative
Observagoes
Empresa ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

ALFA

CNPJ 76.588.722/0001-70
Pais Brasil
Endereco Rua Bernardo Dorbusch 1180 Fila Baependi Jaragua do Sul

Documento Normativo

Cep: 89256100 SC Tel.: (47) 3275 1515 Fax: (47) 3275 1515
Portaria n.° 259 de 24.07.2008 do Inmetro

Listar Empresas
- e e

Alfa Instalagbes e Servicos
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ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA
INMETRO CTBC TEPS 0013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE N° 00626/2018

ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer |l Ltda.
Bandeira: Ipiranga Petréleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Endereco: Rodovia Ivo Silveira n® 9755

Bairro: Barracao - Cep: 89113-370
Cidade/Estado: Gaspar - SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

DATA DA REALIZACAO DO ENSAIO: 20/03/2018

RESULTADO FINAL DOS LAUDOS DE ESTANQUEIDADE

I A Quantidade (litros)
SASC Produto Capacidade | Produto | Agua Tangues Linhas
01 DCBS500 | 20m® 10.122 m® | Estanque Estanque
02 DC BS10 15 m® 8856 m* Estanque Estanque
03 GC 10 m* 5456 m® Estanque Estanque
04 GC 20 m? | 7.23m? Estanque Estanque
05 GA 15 m? 8.568 m*® Estanque Estanque
Observagdes:
LEGENDA:

SASC - Sistema de Armazenamento Subterraneo de Combustivel (NBR 13784)
GC - Gasolina Comum

GA - Gasolina Aditivada

GM ~ Gasolina Max

ET — Etanol Hidratado

DC BS 500- Diesel Comum
DA BS10 — Diesel Aditivado
DC BS10 - Diesel Comum S10
Q — Querosene

TQ - Tangue Queimado

B — Bomba

F — Filtro

Responsavef pelo Ensaio

Alfa Instalagdes e Servicos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9

Data: 20/03/2018

Alfa Instalagoes ¢ Servicos Lida.
Rua: Bernardo Dombusch n? 1190 - CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Foune/Fax: (47) 3275-1515 - delaealfa@gmail.com
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ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA
INMETRO CTBC TEPS 013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00626/2018

1. Data da Realizacéo do Ensaic: 20/03/2018

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda
Bandeira: Ipiranga Petrdleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Endereco: Rodovia Ivo Silveira n°® 6237

Bairro: Barracao Cep: 89113-370
Cidade/Estado: Gaspar - SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4. Instalag&o Testada

4.1. Tanque
{ Quantidade (litros)

| SASC Produto Capacidade | Produto Agua Resultado
01 DC BS500 20 m° 10.122 m® Estanque
4.2. Tubulagbes
Linha Bomba Fabricante | Modelo Série Tubulacéo | Retorno
TQ1 B10 Wayne 3G 2201-P | 83.140 Estangque Estanque
TQ1 B13 Wayne 3G 2207-P | 83.141 Estanque Estanque
TQ1 B14 Wayne 3G 2207-P | 83.141 Estanque Estanque

4.3 Condigoes do teste OK

5. Observagbes

Responsavel pelo Ensaio
Alfa Instalagdes e Servicos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9

Data: 20/03/2018

Alfa Instalacoes e Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dornbusch n® 1190 - CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fonc/Fax: (47) 3275-1515 - dcltacalfa@gmail.com
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ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA
INMETRO CTBC TEPS 013

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00626/2018

1. Data da Realizag&o do Ensaio: 20/03/2018

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer |l Ltda
Bandeira: Ipiranga Petroleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia Ivo Silveira n® 6237

Bairro; Barracao Cep: 89113-370

Cidade/Estado: Gaspar - SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estangueidade: Nitrogénio

4. Instalacdo Testada

4.1. Tanque

Quantidade (litros)
SASC | Produto Capacidade | Produto Agua Resultado
02 | DC BS10 16 m® 8.856 m?® Estanque
4.2 Tubulacdes
Linha Bomba Fabricante | Modelo Serie Tubulagdo | Retorno
TQ2 B11 Wayne 3G 2207-P | 83.142 Estangque Estanque
TQ2 B12 Wayne 3G 2207-P | 83.142 Estanque | Estanque

4.3 Condigbes do teste OK

5. Observacgtes

Responsavel pelo Ensaio

Alfa Instalacbes e Servigos Ltda.
CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4
Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9
Data: 20/03/2018

Alfa Instalagoes e Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dombusch n? 1190 = CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 3275-1515 - deltaealfa@gmail.com
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LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00626/2018

1. Data da Realizagao do Ensaio: 20/03/2018

2. ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda
Bandeira: Ipiranga Petréleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Enderego: Rodovia Ivo Silveira n°® 6237

Bairro: Barracao Cep: 89113-370

Cidade/Estado: Gaspar- SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4. Instalag@o Testada

4.1. Tanque
Quantidade (litros)

I
SASC Produto Capacidade | Produto Agua | Resultado
03 GC 10 m? | 5.456 m*® | Estanque
4.2 Tubulacbes
Linha Bomba Fabricante | Modelo Série Tubulagéo | Retorno
TQ3 BO7 Wayne 3G 2203-P | 120.482 Estanque

4.3 Condigdes do teste OK

5. Observagtes

Responsavel pelo Ensaio

Alfa Instalagbes e Servigos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4

Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9

Data: 20/03/2018

Alfa Instalacoes e Servigos Luda.
Rua: Bernardo Domibusch n? 1190 - CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 8275-1515 - deltacalla@gmail.com
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 Meio Ambiente .

ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA S

LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00626/2018

1. Data da Realizagéc do Ensaio: 20/03/2018

2 ESTABELECIMENTO: Auto Posto Bailer Il Ltda
Bandeira: Ipiranga Petraleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Endereco: Rodovia Ivo Silveira n® 6237
Bairro: Barracdo Cep: 89113-370
Cidade/Estada: Gaspar - SC
Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4._(nstalagéo Testada

CTBC. -

ETRO. “0CP 0073

4.1. Tanque
Quantidade (litros)
| SASC Produto | Capacidade | Produto Agua | Resultado |
|04 GC 20 m® 7.233m° Estanque
4.2. Tubulacdes
Linha Bomba Fabricante | Modelo Serie Tubulagéo | Retorno
TQ4 BO2 Wayne 3G 3390-P | 93.290 Estanque
TQ4 BO4 Wayne 3G 3390-P 93.290 Estanque
TQ4 BOS Wayne 3G 2203-P | 120.481 Estanque
TQ4 BO6 Wayne 3G 2203-P | 120.481 Estanque -
' TQ4 | BO9 Wayne 3G 2201-P | 502.630 Estanque
|
|

4.3 Condigdes do teste OK

5. Observagdes

Responsavel pelo Ensaio
Alfa Instalacbes e Servigos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70
CREA: 84490-4
Responsavel Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9
Data: 20/03/2018

Alfa Instalacoes ¢ Servigos Lida.
Rua: Bernardo Dornbusch n® 1190 - CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC. /
Fone/Fax: (47) 3275-1515 - dcltacalfa@gmail.com
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LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE n° 00626/2018

1 Data da Realizagao do Ensaio: 20/03/2018

2. ESTABELECIMENTOQ: Auto Posto Gaspar Ltda
Bandeira: Ipiranga Petréleo

CNPJ: 26.641.717/0001-06

Endereco: Rodovia lvo Silveira n® 6237

Bairro: Barracdo Cep: 89113-370
Cidade/Estado: Gaspar - SC

Contato/Fone: 47 3275-1515

3. Método do Teste de Estanqueidade: Nitrogénio

4. Instalagdo Testada

4.1. Tanque
Quantidade (litros)

" SASC Produto | Capacidade | Produto Aqua Resultado
| 05 GA | 15 m® 8.568 m* Estanque

4.2, Tubulagbes
| Linha . Bomba Fabricante | Modelo Série Tubulacdo | Retorno
_TQ5 | BO1 Wayne 3G 3390-P | 093.290 Estanque
| TQ5 . BO3 Wayne 3G 3390-P | 093.290 Estanque
| TQ5 . BO8 Wayne 3G 2203-P | 120.482 Estanque

4.3 Condigtes do teste OK

5. Observagdes

Responsavel pelo Ensaio

Alfa Instalagdes e Servigos Ltda.

CNPJ: 76.588.722/0001-70

CREA: 84490-4

Responsave!l Técnico: Bruno M. Bertolucci
CREA: 103017-9

Data: 20/03/2018

Alfa Instalacoes e Servicos Lida.
Rua: Bernardo Dombusch n2 1190 -~ CEP: 89256-100 - Jaragua do Sul - SC.
Fone/Fax: (47) 8275-1515 - deltacalfa@gmail.com




SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA

Razio Social: ALFA INSTALACOES E SERVICOS LTDA Aprovadoe em: 18/07/2017
CNPJ: 76.588.722/0001-70
Registro: 084490-4
Enderego: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1190 BAEPENDI
89256-190 JARAGUA DO SUL SC
Capital social atual: RS 10.000.00 - DEZ MiL REAIS

Objetivos Sociais: MANUTENCAO, REPARACAO E LIMPEZA EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA
EMTANQUES, FILTRO E RESERVATORIOS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS; INSTALACAODE TANQUES
PARA COMBUSTIVEIS, CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE ABASTACIMENTQ DE COMBUSTIVEIS;
EDIFICACOES RESIDENCIAIS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS, INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES E LOCACAO DE MAO DE
OBRA.ﬁ‘*Q‘*ﬁ*\\******#**#*******l‘**%*#*i‘#***#****&***#****#**************REGISTRO APRO\[ADO
PARA AS ATIVIDADES DE: MANUTENCAO, REPARACAO E LIMPEZA EXECUTADA POR UNIDADE
ESPECIALIZADA EM TANQUES, FILTRO E RESERVATORIOS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS: INSTALACAQ
DE TANQUES PARA COMBUSTIVEIS

Responsaveis Técnicos:

Nome: BRUNO MARRONE BERTOLUCCI

Responsabitidade Técnica aprovada em 18/07/.2017

Registro: SC S1 103017-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2508901946

Titulo:ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECANICA

Atribuicdes do Protissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAQ 218/73, DO CONFEA

Certificamos que a pessoa juridica. acima citada, enconira-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal n®
5164, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a
pessoa juridia mencionada, bem como seus encarregados 16cnices, nGo se encontram em debito com o CREA-SC.
Certificamos. mais. que esta certiddo ndo concede a firmu o direito de execular quaisquer servicos 1écnicos sem a
participagdo real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentra dos respectivas atribuicoes.

A certiddo perderd a validade case ocorra qualquer modificagdo posierior dos elemenios cadastrais nelu contidos.

Ermitida s 07:58:35 do dia 11/03/2018 vilida até 31/03/2019 .
Cédigo de controle de certiddo: 8HA4-C233-A3HD-D1 A3

A autenticidade desta certidzo podera ser confirmada no sitc de Consellio Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Sante
Catarina - CREA-SC {www.crea-sc.org.br)
Aprovada pele Instrugdo Nonmativa 005/0t de 13/0772001.

2“.'
% Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
% Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-2008

% Caixa Postal 125 - CEP 85034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: cres-sc@crea~sc.org.br
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Dados da Certificagdo do Servigo

Organismo Acreditado
N° do Certificado
Classe do Produto
Data de Emissao

Data de Validade

Tipo do Certificado
Laboratério de Ensaio

N° do Rel. de Ensaio
Classe de Servigo
Situagao
Observagoes
Empresa

Nome Fantasla

CNPJ

Pais
Enderego

Documento Normativo

CTBC - Centro Tecnoldgico Brasileiro da Conformidade
CTBC-TEPS-013-2018

Servigo

27/11/12018

26/11/2022

Servigo

Servigo de Ensaio de Estanqueidade em InstalagGes
Subterraneas - PT Inmetro n° 259/2008

Ativo

ALFA INSTALAGOES E SERVICOS LTDA
ALFA

76.588.722/0001-70

Brasil

Rua Bernardo Dorbusch 1180 Fila Baependi Jaragua do Sul
Cep: 89256100 SC Tel.: (47) 3275 1515 Fax: {47) 3275 1515

Portaria n.° 259 de 24.07.2008 do Inmetro

Listar Empresas
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